Zubehor fiir Handhebelpressen

Zubehor - Handhebelpressen fiir Fett

Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde
40001 M10x 1
s Diisenrohr, gerade, 150 mm, ohne Mundstiick
40002 R 1/8¢
40132 M10x 1
= Smm— Dusenrohr, gebogen, 150 mm, ohne Mundstiick
40131 R 1/8“
} 02002 M 10 x 1
q& Dusenrohr, gebogen, 150 mm, mit Universalmundstiick
02032 R 1/8
02004 M10x 1
e Duisenrohr, gebogen, 150 mm, mit Spitzmundstiick
02034 R 1/8*
02007 M10x 1
=] Dusenrohr, gebogen, 150 mm,
— mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstiick
02037 R 1/8*
02003 M10x 1
=-— Dusenrohr, gerade, 150 mm, mit Universalmundstlick
02033 R 1/8“
02006 M10x 1
e — Dusenrohr, gerade, 150 mm, mit Spitzmundstlick
02036 R 1/8“
02014 M10x 1
- e Dusenrohr, gerade, 150 mm,
mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstuick
02042 R 1/8*
——M Dusenrohr, gerade mit Schnellwechselkupplung )
) g 011501 und Universalmundstiick fir Kegelschmiernippel
o5 — 011502 Dusenrohr, gerade mit Schnellwechselkupplung )
i ) und Spitzmundsttck fur Trichterschmiernippel
—_— Diisenrohr, gerade mit Schnellwechselkupplung
';-—‘. 011503 und Kardan- und Gelenkwellenmundstiick
011504 Diisenrohr, gerade mit Schnellwechselkupplung )
i_ und Schiebekupplung fur Flachschmiernippel, @ 16 mm
O B r— 3
b 41284 Dusenrohr, gerade mit Schnellwechselkupplung )
und Schiebekupplung flr Flachschmiernippel, @ 22 mm
40701 Diisenrohr, gebogen mit Schnellwechselkupplung und Schiebe- )
ﬁ kupplung fur Flachschmiernippel, @ 22 mm
40201 Dusenrohr, gerade mit Schnellwechselkupplung )
”-. und Kombimundstiick fiir Kegel- und Trichterschmiernippel
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Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde

02601 M10x 1
Gummipanzerschlauch ohne Mundstiick,

Berstdruck 1600 bar, La&nge 300 mm
02631 R 1/8“

02607 M10x 1
Gummipanzerschlauch ohne Mundstiick,

Berstdruck 1600 bar, Lange 500 mm
02637 R 1/8¢
80487 M 10 x 1
Gummipanzerschlauch ohne Mundstiick,
Berstdruck 1600 bar, La&nge 1000 mm
80488 R 1/8“
02501 M 10 x 1
Gummipanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-
greifmundstiick, Berstdruck 1600 bar, Ld&nge 300 mm
02531 R 1/8¢
02503 M 10 x 1
CEEEEE—— Gummipanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-
greifmundstiick, Berstdruck 1600 bar, Ld&nge 500 mm
02533 R 1/8“
02505 M 10 x 1

Gummipanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-

greifmundstiick, Berstdruck 1600 bar, Ldnge 1000 mm

40318 R 1/8“

40347 Gummipanzerschlauch mit Schiebekupplung M4 M10x 1
fur Flachschmiernippel @ 10 mm, Berstdruck 1600 bar,

40440 Lange 300 mm R 1/8“

40441 Gummipanzerschlauch mit Schiebekupplung M4 M10x 1
fur Flachschmiernippel @ 10 mm, Berstdruck 1600 bar,

40442 Lange 500 mm R 1/8

02506 Gummipanzerschlauch mit Schiebekupplung M1 M10x 1
fur Flachschmiernippel @ 16 mm, Berstdruck 1600 bar,

02536 Lange 300 mm R 1/8"

)

02510 Gummipanzerschlauch mit Schiebekupplung M1 M10x 1
fur Flachschmiernippel @ 16 mm, Berstdruck 1600 bar,

02540 Lange 500 mm R 1/8°

02508 Gummipanzerschlauch mit Schiebekupplung M22 M10x 1
fur Flachschmiernippel @ 22 mm, Berstdruck 1600 bar,

02538 Lange 300 mm R 1/8°

02512 Gummipanzerschlauch mit Schiebekupplung M22 M10x 1

fur Flachschmiernippel @ 22 mm, Berstdruck 1600 bar,
02542 Lange 500 mm R 1/8¢
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Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde
07122 M10x 1
-? 4-Backen-Hydraulikgreifmundstiick
' 07123 R 1/8%
07131 M10x 1
=3 Winkelmundstiick 90°
40459 R 1/8¢
\ 100997-G136 | G-Kupplung M 10 x 1
07042 M10x 1
ﬁ Universalmundstuick fur Kegelschmiernippel
07043 R 1/8*
07012 M10x 1
A Spitzmundstuck fur Trichterschmiernippel
07013 R 1/8*
9140215 M10x 1
Bajonettkupplung fir Bajonettschmiernippel
9140216 R 1/8*
07422 M10x 1
Schiebekupplung fir Flachschmiernippel M4 @ 10 mm
07423 R 1/8“
07402 M10x 1
’ Schiebekupplung fur Flachschmiernippel M1 @ 16 mm
07403 R 1/8*
07412 M10x 1
Schiebekupplung fir Flachschmiernippel M22 @ 22 mm
80644 R 1/8*
02640 M10x 1
5 Drehgelenk
02641 R 1/8*
3240080 M10x 1
‘ Nadelspitzmundstiick, 2-teilig
3240066 R 1/8*
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