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Die Hauptauswahlkriterien für dynamische Dichtungen sind:

Druck, Geschwindigkeit und Temperaturbereich
Viele Jahre Erfahrung mit Hydraulikdichtungen, unterstützt durch ein umfangreiches Testprogramm haben uns die Notwendigkeit 

gezeigt, die drei Haupteinsatzmerkmale Druck, Geschwindigkeit und Temperatur miteinander in Beziehung zu setzen, um eine 

einwandfreie Funktion der Dichtung zu gewährleisten. Sorgfältige Prüfungen unserer Produkte ergaben die in den Datenblättern 

genannten Einsatzbedingungen als Anhaltswerte.

Um Ihre Anforderungen an Leckagedichtheit, Reibung bzw. Leichtgängigkeit, Temperaturbereich, Verträglichkeit mit verschiedenen Druck-lüssig-

keiten, Funktionssicherheit und Lebensdauer zu erfüllen ist die Einhaltung vieler Kriterien notwendig.  

Weiters spielen auch eine einfache Montage und eine preiswerte Konstruktion der Zylinder eine wichtige Rolle.

Zu diesen Themen haben wir Informationen auf den folgenden Seiten für Sie zusammengefasst. Natürlich steht Ihnen unsere Technik zur Beratung 

im Einzelfall gerne zur Verfügung.

Zylinderspeziikation Leichthydraulik Mittelhydraulik Schwerhydraulik
Maximaler Betriebsdruck
Normaler Betriebsdruck
Betrieb

350 bar

160 bar

ohne Druckspitzen

500 bar

250 bar

Gelegentliche Druckspitzen

700 bar

400 bar

Regelmäßige Druckspitzen

Aufbau Geringe Belastung im Einsatz.

Keine zusätzlichen Erschwer-

nisse,

geringe Querkräfte.

Mittelschwere Belastung im

Einsatz mit gelegentlichen 

Druckspitzen und Querkräften.

Regelmäßig schwer belastet;

in der Regel hohe

Querkräfte zu erwarten.

Druckmedien Im Regelfall keine

Verschmutzung des Systems 

auf Grund guter Filtration.

Leichte Verschmutzung 

trotz guter Filtration möglich.

Starke Verschmutzung

durch interne und externe

Quellen fast unvermeidlich.

Anwendungsumgebung Saubere Umgebung, 

gewöhnlich innerhalb eines 

Gebäudes.  Geringe 

Temperaturschwankungen.

Wechselnder Innen/Außen-

Einsatz; teilweise

wettergeschützt.

Einsatz außen oder in 

stark verschmutzten

Innenäumen.  Große

Temperaturschwankungen

und raue Betriebsbedin-

gungen.

Verwendung Regelmäßiger Einsatz bei

niedrigen Drücken; 

seltene Einsätze unter hö-

herem

Betriebsdruck.

Regelmäßiger Einsatz,

größter Teil des Hubs,

unter Betriebsdruck.

Teilweise Dauerbetrieb

Häuiger Einsatz mit größerem
Hochdruckanteil und Druck-

stößen

während der Hübe.

Typische Anwendungs- 
gebiete

Werkzeugmaschinen,

Hebezeuge,

Spritzmaschinen,

Roboterausrüstungen,

Landmaschinen,

Flugzeugteile und leichte

Kipper.

Schwere Hebezeuge,

Landmaschinen-

Anbaugeräte, leichte

Baumaschinen, Krane und

Hebebühnen, schwere 

Werkzeug- und 

Spritzmaschinen, Bergbau-

Hilfsmaschinen,

Flugzeugteile und schwere

Kipper (Teleskope), große

Flurförderzeuge.

Gießereien und Stahlwerke,

Bergbaumaschinen,

Untertage-Strebausbauten,

schwere Baumaschinen, 

Pressen.


