
●    Benutzerfreundlicher
Low-cost-Elektrohubzylinder

● Schutz gegen Strahlwasser
und Staub nach IP55

Elektrohubzylinder

CRES
NEU
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COMPACT
Voll ummantelte Bauweise mit integrierten Endschaltern und Motor

RAIN PROOF
Schutz gegen Strahlwasser und Staub nach IP55

ECONOMY
Low-cost-Hubzylinder in leichter Bauweise

STYLISH
Stromlinienförmiges, abgerundetes Design

Leichte Hubstange aus
widerstandsfähigem Kunststoff

Elektrohubzylinder CRES
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Integrierte Endschalter
für beide Endlagen

Hochwertiges Anschlusskabel

Integrierter Gleichstrommotor

Ölbeständiges Kunststoffgehäuse

� High-Speed-Typ   CRES 200
Vorschubkraft: 196 N
Geschwindigkeit: 55 mm/s

� High-Power-Typ  CRES 500
Vorschubkraft: 490 N
Geschwindigkeit: 15 mm/s

Elektrohubzylinder CRES
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ANWENDUNGEN
Die Elektrohubzylinder CRES eignen sich ideal überall dort, wo einfache

Bewegungen bei einfacher Ansteuerung auszuführen sind. Beispielsweise zum

Öffnen von Dachfenstern, Lüftungsluken und elektrisch betätigten Jalousien.

Elektrohubzylinder CRES

Fenster,
Lüftungsluken

Jalousien
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Solarsysteme

Projektoren

Patientenstühle

Dachboxen
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CRES 200   - 130   - 12  - E

� Baureihe CRES

� Vorschubkraft
Baugröße 200: 196 N
Baugröße 500: 490 N

� Hublänge 50/100/130 mm

� Motorspannung
12: DC12V
E: kundenspezifisch

� Anschlusskabel
1) kein Symbol: Standard

E: kundenspezifisch

■   Technische Daten

■   Vorschubkraft/Geschwindigkeit

Einheit CRES200 CRES500

Geschwindigkeit mm/s 55 15

Vorschubkraft (12 V/4,5 A) N 196 490

Spindelsteigung mm 6 2

Gleichstrommotor -                                DC12V ±15%

Kolbenstange mm Ø 22

Einsatztemperatur - -10 °C ~ +60 °C (Luftfeuchtigkeit 20 ~ 80%)

Lagertemperatur -        -20 °C ~ +70 °C (Luftfeuchtigkeit 20 ~ 80%)

Max. Hublänge mm 50 100 130

Position der Endschalter mm 0 und 50 0 und 100 0 und 130

Gewicht g 700

1) Länge der Standard-Anschlussleitung mit verlöteten Aderenden: etwa 1m
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■   Vorschubkraft/Stromaufnahme
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Abmessungen CRES

Bestellbezeichnung CRES

Spezifikation CRES

1) Abstand im eingefahrenen Zustand



■   Die Kolbenstange darf nicht mit Momentbelastungen beaufschlagt werden.

■   Der max. Strom ist 8 A bei 12 V DC. Ein höherer Strom führt zur Erwärmung und kann Feuer verursachen.

■  Die Hublängen können in folgenden Positionen gesteuert werden: 0-50, 0-100 und 0-130. Bei anderen Positionen

müssen externe Endschalter verwendet werden.

Schutz vor Stößen und Schlägen
Der Elektrohubzylinder CRES darf keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden.
Keine Demontage
Das Produkt darf nicht demontiert, verändert oder selbstständig repariert werden. Dies kann zu Fehlfunktionen,
Kurzschlüssen oder  Bränden führen. Bei nicht autorisierter Demontage verfällt die Gewährleistung.
Schutz vor Überspannung
Die Anschlussspannung darf nicht den in der technischen Spezifikation vorgegebenen Wert überschreiten. Eine
entsprechende elektrische Absicherung ist unbedingt vorzunehmen.
Bei Störungen spannungsfrei schalten
Bei ersten Anzeichen von Störungen ist der Elektrohubzylinder CRES sofort spannungsfrei zu schalten.
Berührung der beweglichen Teile vermeiden
Während des Betriebs dürfen die beweglichen Teile nicht berührt werden, um Verletzungen sowie Schäden am Hubzylinder
zu vermeiden. 

zum Elektrohubzylinder

Gleichstrom (min. 70 W)
Beispiel DC12V6A

Wechselschalter

Eingang AC

c

d

a

b

2

5

1

3

4

6

7

Bei besonderen Anwendungsbedingungen, die eine andere Motorspannung oder einen anderen Schalter erfordern, fragen
Sie bitte THK.

Bei +V DC an “a” fährt der Hubzylinder aus, wenn WEISS von der Anschlussleitung des Hubzylinders an “c” und
SCHWARZ an “d” angeschlossen ist. Der Wechselschalter ist auf 2-1 und 5-4 geschaltet.

WEISS

SCHWARZ

+V DC an WEISS: Elektrohubzylinder fährt aus

Anschlüsse CRES

Anschlussbeispiel CRES

Vorsichtsmaßnahmen und Montagehinweise



Elektrohubzylinder

CRES

Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten
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