
Kundenspezifische 
Sonderausführungen für 
Schwimmerschalter 

Die Befestigung des Schwimmer- 
schalters am Behälter soll den stö- 
rungsfreien Betrieb über einen 
langen Zeitraum sicherstellen, 
und eine optimale Zugänglichkeit 
ermöglichen.

Wir wollen Sie mit den aufgezeigten 
Befestigungsbeispielen inspirieren, 
die für Ihre Applikation beste Lösung 
zu finden. Unser know-how bringen 
wir dabei gerne ein.

Die abgewinkelte Ausführung 
(WMTS……) bietet den Vorteil, 
dass der Schwimmerschalter platz- 
sparend am Behälterrand ange- 
bracht werden kann. Zudem wird 
bei heißen Flüssigkeiten das Klem- 
mengehäuse, bzw. die Kabeldicht- 
verschraubung, aus dem Bereich der 
direkten Bedampfung herausgeführt.

Einbauapplikationen 
und Befestigungsmöglichkeiten

Schlachthofstraße 3, D-91126 Schwabach, Tel: 09122 / 9855-0, Fax: 09122 / 9855-99, Internet: rot kappe.de, eMail: kontakt@mazurczak.de

Sonderausführungen 
für Badwärmer ROTKAPPE® und 
Patronenheizkörper CALOR 

Für ihre Applikation haben wir ver- 
schiedene Befestigungsmöglichkei- 
ten vorgesehen. Für die Befestigung 
des Tauchrohres vom Badwärmer 
ROTKAPPE und Patronenheizkörper 
CALOR am Behälterrand oder in Tra- 
versen, stehen einige Standardbefes- 
tigungslösungen zur Verfügung. 

Die Tauchrohre können je nach 
Anwendung, mit aber auch ohne 
Befestigungsflansch, mit Anschweiß- 
flansch oder Anschraubflansch sowie 
Gewindenippel versehen werden.

Schwimmerschalter mit 
Gewindenippel

Schwimmerschalter mit Flansch

Schwimmerschalter mit Halter
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Einbauapplikationen 
und Befestigungsmöglichkeiten

Befestigungsmöglichkeiten 
für Niveaustabsonde 

Die Befestigung der Niveaustab- 
sonde am Behälter soll den stö- 
rungsfreien Betrieb über einen 
langen Zeitraum sicherstellen, 
und eine optimale Zugänglichkeit 
ermöglichen. 

Auch schwierige Einbausituationen 
lassen sich durch unsere kunden- 
spezifisch angepassten Ausführungen 
realisieren.

Kundenspezifische 
Sonderausführungen für 
Temperaturfühler 

Für die Befestigung des Tempera- 
turfühlers am Behälterrand oder in 
Traversen stehen einige Standardbe- 
festigungslösungen zur Verfügung. 
Einige Einbauapplikationen erfor- 
dern allerdings andere Lösungen, 
wie beispielsweise den Einbau über 
Flansche oder Gewindenippel.

Temperaturfühler mit Anschraubflansch

Temperaturfühler mit Anschweißflansch

Temperaturfühler mit Gewindenippel

NS 2 mit Gewindenippel

NT 4 mit Flansch

Die Befestigungsmöglichkeiten mit 
Flansch oder Gewindenippel sind 
speziell für den Einsatz in geschlos- 
senen oder abgedeckten Behältern 
geeignet.
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