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PTFE-Heizstabe
GALMAFORM®

Die PTFE-Heizstdbe GALMAFORM
sind besonders als direkte elek-
trische Beheizung fir den Einsatz in
Anlagen und Behaltern konzipiert,
welche geringste EinbaumaBe und
hervorragende Bestandigkeit gegen-
iiber hochaggressiven Prozessfliis-
sigkeiten erfordern. Die sehr gute
chemische Bestandigkeit wird durch
die Verwendung einer speziellen
Ummantelung aus PTFE (Polytetra-
fluorethylen) gewahrleistet.

Die schwarze PTFE-Compound-
Ummantelung der Heizstdbe
GALMAFORM (U-FC) erhéht die
Warmeleitfahigkeit und gewahrlei-
stet eine verbesserte Warmeabgabe
an die Flussigkeit. Dadurch kann
eine héhere Nennleistung bei
gleicher Abmessung gegenuber der
reinweiBen PTFE-Ummantelung
realisiert werden.

Die reinweiBe PTFE-Ummantelung
der Heizstabe GALMAFORM (U-FK)
eignet sich auch fiir den Einsatz im
Bereich der Reinraumtechnik und
der Lebensmitteltechnik (physio-
logische Unbedenklichkeit). Diese
reinweiBe, elektrisch nicht leitfahige
PTFE-Ummantelung verhindert eine
Metallreduktion und kann deshalb
auch zur Beheizung von autoka-
talytisch (chemisch) arbeitenden
Elektrolyten eingesetzt werden.

Durch die individuelle Verformbarkeit
der Heizstabe lassen sich variable
Einbaumdglichkeiten schnell reali-
sieren. Da Anschlussteil und Leitung
ebenfalls in die Prozessfllssigkeit
eintauchbar sind, kdnnen Sie die
unterschiedlichsten Anforderungen
an Heizungsinstallationen einfach
|6sen. Die Verwendung hochwertiger
Materialien garantiert eine lange
Lebensdauer bei optimaler Zuver-
ldssigkeit und sichert somit einen
problemlosen und storungsfreien
Betrieb Ihrer Anlage.

Aufbau

Die Heizstdbe bestehen aus einem
PTFE-ummantelten Edelstahlrohr-
heizkdrper mit einem einseitigen
elektrischen Anschluss, wobei das
Anschlussteil und die Leitung aus
PTFE gasdicht verschweiBt und
somit komplett eintauchbar sind.

Die beheizte Lange ist durch eine
dauerhafte, ringférmige Markierung
gekennzeichnet (Mindesteintauch-
tiefe). Oberhalb dieser Markierung
ist der Heizstab unbeheizt.

Auch bei stark schwankendem Fliis-
sigkeitsspiegel muss der beheizte
Teil immer von Flissigkeit umgeben
sein!

Die Abstandswinkel sorgen fiir den
erforderlichen Mindestabstand
zwischen Heizstab und Behalter. Der
UH Halter gewahrleistet eine sichere
Befestigung des Heizstabs am Be-
hélterrand.
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PTFE-Heizstabe
GALMAFORM®

Die universelle Verformbarkeit

der Heizstabe erdffnet lhnen eine
Vielfalt von Einbauvarianten. Die un-
terschiedlichen Biegeformen werden
fur Sie individuell projektiert und
realisiert; Sie haben aber auch die
Méglichkeit, die Heizstabe selbst vor
Ort zu biegen und an die 6rtlichen
Gegebenheiten anzupassen. Dabei
ist die Montage- und Betriebsanlei-
tung genau zu beachten.

Die unterschiedlichen Einbaumdg-
lichkeiten erlauben eine optimale
Raumnutzung:

e an der Behalterwand

e auf dem Behalterboden
(Beheizung bei geringstem
Fillstand moglich; optimale
Warmeverteilung)

o frei im Behalterraum
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Halter UH, Werkstoff PVDF

e

Abstandswinkel AW 13,
Werkstoff PTFE, reinweil

Elektrische Sicherheit

Entsprechend der EN60519-1/2
sind die Heizungen als Gerdte

der Schutzklasse | eingeordnet.

Alle Metallteile sind sicher mit

dem Schutzleiter verbunden. Bei
den Heizstdben GALMAFORM ist
zusatzlich zum isolierten Schutzlei-
ter ein blanker Schutzleiter in der
PTFE-ummantelten Anschlussleitung
mitgeflihrt. Bei Verwendung einer
Fehlerstrom-(Fl)-Schutzschaltung ist
somit hochste elektrische Sicherheit
gewahrleistet.

Technische Daten
U-FC25200 U-FK25175
PTFE-Compound

Heizstab-Ummantelung PTFE, reinweil3

Elektrische Leitfahigkeit

der Ummantelung ja nein
Nennleistung 2.000W 1.750W
Oberflachenbelastung 2,TW/cm? 1,8W/cm?
Nennspannung 230V~ 230V~
Nennlange 2.500mm 2.500mm
Beheizte Lange 2.350mm 2.350mm
Leitungslange 2m 2m
Heizstabquerschnitt &13mm &13mm
Mindestbiegeradius 30mm 30mm
Zubehor

Halter UH UH
Abstandswinkel AW13 AW13
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U-FK 14070

PTFE, reinweiB

nein
700W
1,8W/cm?
230V~
1.400 mm
1.250mm
2m
13m
30mm

UH
AW13
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