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Firma: Fax:
Name: Mobil:
Telefon: E-Mail:

Applikationsdaten

Pumpentyp

Viskositat bei T __ [cP/mPas]

Fordermedium

Viskositét bei min/max [cP/mPas]

Mediumstemperatur T C]

med. [0

Dampfdruck bei T__, [bara]

Temperatur min/max [°C]

/ Anzahl Pumpen [Stk.]

Dichte bei T__, [kg/m®]

Konzentration [%]

Dichte bei min/max [kg/m?] / Gasgehalt [%]
pHbei T
Flissigkeitseigenschaften [ ] giftig [] brennbar Feststoffe Typ
. . o
Einschaltdauer [0 permanent [] intermittierend Feststoffanteil [%]
GroéBe min/max [mm]

Pumpenparameter und Systemdaten

Férdermenge [m®/h]

©@-Saugleitung [DN]

Volumen min/max [mé/h]

Lange Saugleitung [m]

Eingangsdruck min/max [bar]

©@-Druckleitung [DN]

Ausgangsdruck min/max [bar]

Lange Druckleitung [m]

Umdrehungen [m]

Foérderhéhe Hgeo [m]

Produktberiihrte Teile

Elastomerberiihrte Teile

Unterwasseranwendung ] ja ] nein
selbstansaugend ] ja [] nein
Wellendichtung [] Dichtungsring [J Gleitringdichtung (] Magnetkupplung
Motorparameter

Leistung [kW] Isolierung [IP]

Spannungsversorgung [V]

Drehzahlregelung ] ja [J nein
Frequenzumrichter [] integriert [] extern

Explosionsgeschiitzt 94/9/EC ATEX

Skizze / Anmerkungen

integriert [ ] extern

Senden
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