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Produktbeschreibung
 Kompaktführung HSR mit weltweit standardisierten Hauptabmessungen
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Aufbau und Merkmale

Die Kugeln laufen in vier präzisionsgeschliffene Laufbahnen zwischen einer Führungsschiene und
einem Führungswagen, wobei in den Führungswagen integrierte Endplatten den Umlauf der Kugeln
ermöglichen.
Käfigbleche schützen die Kugeln vor dem Herausfallen aus dem Führungswagen wenn dieser von
der Schiene abgezogen wird (außer Typen HSR 8,10 und 12).
Aufgrund der Anordnung der Kugelreihen in einem Kontaktwinkel von jeweils 45°  besitzt die Kom-
paktführung HSR gleiche Tragzahlen in radialer, gegenradialer und tangentialer Richtung. Auf diese
Weise kann die HSR in verschiedenen Einbaulagen eingesetzt werden. Zusätzlich kann der Füh-
rungswagen eine Vorspannung erhalten, welche die Steifigkeit in den vier Richtungen erhöht.
Gleichzeitig wird ein konstanter, niedriger Reibungskoeffizient bei konstanten Laufeigenschaften auf-
rechterhalten. Durch die geringe Bauhöhe und der hohen Steifigkeit des Führungswagens erreicht
dieser Typ eine hochgenaue und konstante Linearbewegung.

[Gleiche Tragzahl in allen Hauptrichtungen]
Aufgrund der Anordnung der 4 Kugelreihen in einem Kontaktwinkel von 45°  besitzt der Typ HSR
gleiche Tragzahlen in radialer, gegenradialer und tangentialer Richtung. Auf diese Weise kann die
HSR in verschiedenen Einbaulagen und für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt wer-
den.

[Typ mit hoher Steifigkeit]
Da die Kugeln in vier Reihen angeordnet sind, kann eine hohe Vorspannung ausgeübt und die Stei-
figkeit in allen Belastungsrichtungen auf einfache Weise erhöht werden.

[Selbsteinstellungsvermögen]
Aufgrund der X-Anordnung der 4 Kreisbogenlaufrillen mit 2-Punkt-Kontakt kann der Führungswagen
negative Einflüsse von Montagefehlern auf die Laufgenauigkeit auch unter Vorspannung kompensie-
ren.

[Hohe Lebensdauer]
Selbst bei Vorspannung oder bei hoher Belastung entsteht kein Differentialschlupf der Kugeln. Somit
werden eine leichtgängige Bewegung, hohe Verschleißfestigkeit und eine langfristige Aufrechterhal-
tung der Genauigkeit erreicht.

[Ausführung aus korrosionsbeständigem Stahl ebenso verfügbar]
Ein Spezialtyp, bei dem Führungswagen, Führungsschiene und Kugeln aus korrosionsbeständigem
Stahl bestehen, ist ebenso verfügbar.
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Typenübersicht

Typ HSR-A Maßtabelle⇒B1-68
Der Flansch des Führungswagens besitzt
Gewindebohrungen.

Typ HSR-B Maßtabelle⇒B1-70
Der Flansch des Führungswagens besitzt
Durchgangsbohrungen. Er wird an Stellen ver-
wendet, an denen der Tisch keine Durchgangs-
bohrungen für Befestigungsschrauben haben
kann.

Typ HSR-C Klasse Ct Maßtabelle⇒B1-72
Der Flansch des Führungswagens besitzt
Gewindebohrungen.
Er kann von der Ober- oder Unterseite montiert
werden.

Typ HSR-R Maßtabelle⇒B1-76
Durch die geringe Breite des Führungswagens
und Gewindebohrungen ist dieser Typ ideal für
eine kompakte Konstruktion.
Kostengünstige Führungsschienen und Füh-
rungswagen sind  vorrätig. Der Typ HSR-R
Klasse Ct ist ebenso mit kurzen Lieferzeiten ver-
fügbar.
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Produktbeschreibung
 Kompaktführung HSR mit weltweit standardisierten Hauptabmessungen
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Typ HSR-YR Maßtabelle⇒B1-80
Beim gegenüberliegenden Einsatz zweier Füh-
rungen ist die Gestaltung und die Montag des
Maschinentisches Zeit- und Kostenaufwendig.
Dieser Nachteil entfällt beim Einsatz der HSR-
YR Type (siehe Abbildung) Da der Typ HSR-YR
über seitliche Gewindebohrungen des Füh-
rungswagens verfügt, wird ein einfacherer Auf-
bau erzielt, wobei eine Reduzierung des
Arbeitsaufwandes und eine Erhöhung der
Genauigkeit erreicht werden kann.

Abb.1 Konventioneller Aufbau Abb.2 Montageanordnung für Typ HSR-YR

Typ HSR-LA Maßtabelle⇒B1-68
Der Führungswagen hat den gleichen Quer-
schnitt wie der Typ HSR-A, besitzt aber auf-
grund seiner verlängerten Bauform mehr
Laufkugeln für höhere Tragzahlen.

Typ HSR-LB Maßtabelle⇒B1-70
Der Führungswagen besitzt den gleichen Quer-
schnitt wie der Typ HSR-B,besitzt aber aufgrund
seiner verlängerten Bauform mehr Laufkugeln
für höhere Tragzahlen.
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Typ HSR-LR Maßtabelle⇒B1-76
Der Führungswagen besitzt den gleichen Quer-
schnitt wie der Typ HSR-R, besitzt aber auf-
grund seiner verlängerten Bauform mehr
Laufkugeln für höhere Tragzahlen.

Typ HSR-CA Maßtabelle⇒B1-82
Besitzt sechs Gewindebohrungen am Füh-
rungswagen.

Typ HSR-CB Maßtabelle⇒B1-84
Der Führungswagen besitzt sechs Durchgangs-
bohrungen. Er wird an Stellen verwendet, an
denen der Tisch keine Durchgangsbohrungen
für Befestigungsschrauben haben kann.
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Produktbeschreibung
 Kompaktführung HSR mit weltweit standardisierten Hauptabmessungen
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Typ HSR-HA Maßtabelle⇒B1-82
Der Führungswagen besitzt den gleichen Quer-
schnitt wie der Typ HSR-CA, besitzt aber auf-
grund seiner verlängerten Bauform mehr
Laufkugeln für höhere Tragzahlen.

Typ HSR-HB Maßtabelle⇒B1-84
Der Führungswagen besitzt den gleichen Quer-
schnitt wie der Typ HSR-CB, besitzt aber auf-
grund seiner verlängerten Bauform mehr
Laufkugeln für höhere Tragzahlen.

Typen HSR 100/120/150 HA/HB/HR Maßtabelle⇒B1-86
Große Modelle des Typs HSR, die bei großen
Werkzeugmaschinen und sehr schweren
Anschlusskonstruktionen verwendet werden
können.
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Gleiche Tragzahlen in allen Hauptrichtungen

Die Tragzahlen sind in allen Richtungen (radial, gegenradial und tangential) gleich. Die Werte sind in
der Tabelle der technischen Einzelheiten für HSR angegeben.

Abb.3 Typ HSR Abb.4 Typ HSR-YR

Äquivalente Belastung

Wenn der Führungswagen von Typ HSR Belastungen aus radialer/ gegenradialer und tangentialen
Richtungen gleichzeitig erfährt, so berechnet sich die äquivalente Belastung nach untenstehender
Gleichung.

PE : Äquivalente Belastung (N)
: Radiale Richtung
: Gegenradiale Richtung
: Tangentiale Richtung

PR : Radiale Belastung (N)
PL : Gegenradiale Belastung (N)
PT : Tangentiale Belastung (N)

PL

PT PT

PR PR

PT

PL

PE PR PL PT
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Produktbeschreibung
 Kompaktführung HSR mit weltweit standardisierten Hauptabmessungen
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Lebensdauer

Für Einzelheiten, siehe A1-76.

Vorspannungsklassen

Für Einzelheiten, siehe A1-90.

Genauigkeitsklassen

Für Einzelheiten, siehe A1-95.

Schulterhöhe der Montagefläche und Eckenradius

Für Einzelheiten, siehe A1-310.

Zulässige Parallelitätstoleranz zwischen zwei Schienen

Für Einzelheiten, siehe A1-315.

Zulässige Höhentoleranz zwischen zwei Schienen

Für Einzelheiten, siehe A1-318.
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