
A2-48

Optionen Kompakt-Linearachsen

00Für die Typen KR und SKR sind verschiedene Optionen verfügbar. Wählen Sie den Typ aus, der für
Ihre Anwendung geeignet ist.

Tab.1 Tabelle Verfügbare Optionen

Bezeichnung Katalog-
seite Übersicht

Abdeckung
Abdeckung A2-49

Zubehör zum Schutz gegen Verschmutzung u.ä.
Faltenbalg B2-46

Sensor

Näherungssensor B2-53 Zulieferer: Yamatake, SUNX

Fotosensor B2-54 Zulieferer: Omron

Sensorschiene B2-55 Zur Montage eines Sensors

Motoradapter

Gehäuse A2-52
Für Standardtyp KR ohne Motor
Bei Herstellung einer Motorhalterung durch den Kunden
Bei umgelenkten Motoren

Tabelle der in Typ KR verwendeten
Motoren und zugehörige Motoradap-
ter

B2-56
Zulieferer: Yaskawa Electric, Mitsubishi Electric,
Panasonic, Sanyo Electric, Omron, Fanuc, Keyence
und Oriental Motor

Tabelle Abmessungen der Motorad-
apter für Typ KR B2-59 —

Tabelle der in Typ SKR verwendeten
Motoren und zugehörige Motoradap-
ter

B2-81
Zulieferer: Yaskawa Electric, Mitsubishi Electric,
Panasonic, Sanyo Electric, Omron, Fanuc, Keyence
und Oriental Motor

Tabelle Abmessungen der Motorad-
apter für Typ SKR B2-83 —

Typ Abdeckung Faltenbalg Näherungs-
sensor

Foto
sensor

Gehäuse A
für separaten 

Motor
Umlenk-

gehäuse A
Zwischen-

flansch

KR15 — — —
KR20 — —
KR26 — —
KR30H — —
KR33
KR45H — —
KR46
KR55 —
KR65 —
SKR20 — — —
SKR26 — — —
SKR33 — — —
SKR46 — — —
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Optionen
Abdeckung
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Abdeckung

Für die Modelle KR und SKR sind optional Abdeckungen erhältlich.

[Montagebeispiel]

Typ SKR33 (mit Abdeckung)

Abdeckung

Abdeckung
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Faltenbalg

Für den Typ KR ist zusätzlich zur Abdeckung ein Faltenbalg zum Schutz vor Verschmutzung erhält-
lich.

Faltenbalg
●Abmessungen der Faltenbälge siehe              bis             .B2-46     B2-51
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Optionen
Sensor
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Sensor

Für die Typen KR und SKR sind optional Näherungssensoren und Fotosensoren erhältlich. Ausfüh-
rungen mit Sensor sind mit entsprechender Sensorschiene/Sensor-Schaltwinkel (Schaltfahne) aus-
gestattet.

Einige Ausführungen mit kurzer Außenschiene sind auf beiden Seiten mit Sensor und Sensor-
schiene ausgestattet. Siehe nachfolgende Tabelle.

[Montagebeispiel]
Tab.2 Außenschienenlängen und Typen mit Sensorschienen 

an beiden Seiten
Einheit: mm

●Detaillierte Abmessungen siehe              bis             .

Sensor

Typ Länge Außenschiene

KR15A
75

100
KR15B 125

KR20A, SKR20A
75

100
125

KR20B, SKR20B
125
150

KR26A, SKR26A
100
125
150

KR26B, SKR26B
175
200

B2-52     B2-55
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Motoradapter

[Gehäuse]
 Gehäuse A
THK bietet optional Gehäuse A für separaten Motor und Umlenkgehäuse für die Montage eines
Motoradapters oder Umlenkadapters an, die der Kunde individuell anfertigt.

 Gehäuse A für separaten Motor
Der Anschlussabstands erleichtert die Montage eines individuell gefertigten Motoradapters.

 Umlenkgehäuse A
Da die Montagebohrungen in gleichen Abständen eingebracht sind, kann die Einbaulage des
Motoradapters beliebig gewählt werden.

Motoradapter
●Detaillierte Abmessungen siehe              bis             .

Montageabstand

Außenschiene

Gehäuse A

90
°

B2-56    B2-95
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Optionen
Motoradapter
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Mit umgelenktem Motor (Beispiel)

Die Typen KR und SKR sind mit "umgelenkten Motoren" erhältlich. Damit kann der Motor gedreht
und der Raumbedarf in Längsrichtung minimiert werden (Übersetzungsverhältnis: 1:1).
Wenden Sie sich hierzu bitte an THK.

XY-Adapter (Beispiel)

Für die Modelle SKR33 und SKR46 sind Adapter erhältlich. Die Adapter sind zur Gewichtsminimie-
rung in Aluminium ausgeführt, so dass die kleinstmögliche Trägheit erreicht wird.
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