
HENNLICH  S.R.L. - RĂCIRE

Chestionar
Schimbător de căldură

Tubular

_________ Buc. (pe an) 

Cositorit            Cu etanșări 

__________________ kW 

Da Nu

Presiune max. de lucru 

Mediu care urmează a fi răcit 

Vâscozitate

Densitate

Debit

Pierdere de presiune max. ∆ p 

Temperatură

___________________________  bar 

___________________________ 

___________________________ cSt (mm2/s) 

___________________________ kg/m3 

___________________________	l/min 

___________________________	bar
intrare	 ______	  ieșire _________ 	°C

Presiune max. de lucru

Mediu de răcire

Vâscozitate

Densitate 

Debit 

Pierdere de presiune max. ∆ p 

Temperatură 

___________________________  bar 

___________________________ 

___________________________ cSt (mm2/s) 

___________________________ kg/m3 

___________________________	l/min 

___________________________	bar
intrare	_______	ieșire 	 _________ °C

Beneficiar

Note

Date tehnice
Nr.buc 

Tip constructiv 

Capacitate de răcire 

Set prindere

PARTEA CALDĂ

PARTEA RECE

Societatea Dl/D-na

CUI Telefon

Domeniu 
de activitate E-Mail

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

HENNLICH - Echipamente de răcire și încălzire
Timotei Cipariu 7, Arad, Jud. Arad, RO - 310213
Tel. +40 0257 21 11 19
hennlich@hennlich.ro
www.hennlich.ro

Etanșat

Tubular

Cositorit

Aplicația:
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