Bandeinlagen
Fur die sichere Abdichtung

STRAUB Bandeinlagen schiitzen die Dichtmanschette wahrend erhdhten mechanischen oder chemischen
Beanspruchungen im Bereich des Rohrstosses.
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Bandeinlagen sind notwendig bei: :
1

+ Grossen Rohrendenabsténden

- Axialbewegungen (Expansion/Kontraktion)
+ Grosser Auswinkelung und Achsversatz

+ Vakuum (z.B. Saugleitung)

- Ausserem Uberdruck (z.B. Unterwasserleitung) Temperaturbereiche:

+ Hohen Temperaturen (ab 40°C empfohlen) + PVDF:-30 °C bis +T15 °C
» HDPE:-50 °C bis +70 °C

+ Treib- und Brennstoffapplikationen
+ Gummi-Quellungen durch Chemikalienkontakt

Die Auswahl des Werkstoffes richtet sich nach dem Medium und der Temperatur.

Bei Umgebungstemperaturen, Salzwasser und Chemikalien werden Bandeinlagen aus Kunststoff eingesetzt.
Edelstahl-Bandeinlagen sind bei hdheren Temperaturen, Vakuum und &usserem Uberdruck nétig. Auch Kombi-
nationen aus Kunststoff und Edelstahl sind moglich. T-Profil-Bandeinlagen sichern die Einbaulage bei starken,
dynamischen Belastungen.

Edelstahl Kunststoff Kunststoff T-Profil
STRAUB

Rohrkupplung

1.4404

oder gleichwertig

STRAUB-METAL-GRIP v - v - - -
STRAUB-GRIP 25.0 - 168.3 mm v - v - - -
STRAUB-GRIP 180.0 - 711.2 mm v - - v - -
STRAUB-PLAST-GRIP v - v - - -
STRAUB-COMBI-GRIP v - v - - -
STRAUB-FLEX 1 v - v - v (ab761mm) * -
STRAUB-FLEX 2 v - - v - v'*
STRAUB-FLEX 3 v - - v - v
STRAUB-FLEX 3.5 - v - v - v
STRAUB-FLEX 4 - v - v - v
STRAUB-OPEN-FLEX 1 v - v - S et ) © -
STRAUB-OPEN-FLEX 2 v - - v - v’
STRAUB-OPEN-FLEX 3 v - - v - v’
STRAUB-OPEN-FLEX 3.5 - v - v - v
STRAUB-OPEN-FLEX 4 - v - v - v'*
* nur auf Anfrage erhditlich
* T-Profil AD Bandbreite a Nockenbreite b | Nockenbreite ¢
[mm] [mm] [mm] [mm]
STRAUB-FLEX 1 1270-t685 | 580 20 2 .
STRAUB-FLEX 2 alle AD 75.0 7.5 6.0
STRAUB-FLEX 3 alle AD 118.0 10.0 6.0 ¢
b
STRAUB-OPEN-FLEX 1 1270-185 | 50 50 2
STRAUB-OPEN-FLEX 2 alle AD 75.0 7.5 6.0
STRAUB-OPEN-FLEX 3 alle AD 118.0 10.0 6.0

2 Bandeinlagen kénnen bei STRAUB Rohrkupplungen auch nachtréglich eingebaut werden.
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