STRAUB Formteile
Edelstahl

STRAUB Formteile erméglichen die Verbindung, Richtungsdnderung,
Abzweigung, Erweiterung oder Reduzierung des Rohrdurchmessers sowie
das Schliessen von Rohrleitungen.

Mit dem neuen STRAUB Verbindungsprogramm fuhren wir Sie zum
erfolgreichen Rohrleitungsprojekt. Fihrende Industrieunternehmen,
Rohrleitungsbauer und Instandhalter setzen auf die Komplettldsung
aus Formteilen und Rohrverbindungen von STRAUB.

Die Vorteile liegen nicht nur in der wesentlich kirzeren Montagezeit
und Kosteneinsparung, sondern vor allem in der Ausfihrungsqualitét
und Wiederverwendbarkeit.

Das STRAUB Komplettsystem garantiert hdchste Variabilitat, kirzeste
Umbauzeiten und ermdglichst somit kiirzeste Betriebsunterbrechungen
fur maximale Anlagenverfugbarkeit.

DN 32
bis V4A
DN 300

Durchmesser [mm] Werkstoff [Material]
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Bogen 90°
Bauart 3 (geschweisst DIN 2605, EN 10253)

32 16

40
50
65
80
100
125
150
200
300

16
16
16
16
16
16
16
16
16

42.4
48.3
60.3
76.1
88.9
114.3
139.7
168.3
219.1
323.9

40
40
40
55
55
55
120
120
155
200

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.6
2.6
3.0
4.0

2.0 85

97
116
150
169
207
310
349
460
657

0.31
0.39
0.58
0.96
1.15
1.75
5.00
6.50
12.48
31.0

1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571

Gewicht Werkstoff
[kg/Stk] V4A

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage

Bogen 45°
Bauart 3 (geschweisst DIN 2605, EN 10253)

0, Jo

32 16

40
50
65
80
100
125
150
200
300

16
16
16
16
16
16
16
16
16

42.4
48.3
60.3
76.1
88.9
114.3
139.7
168.3
2191
323.9

40
40
40
55
55
55
120
120
155
200

2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.6
2.6
3.0
4.0

0.24
0.29
0.35
0.69
0.87
1.29
3.65
4.85
8.76
29.0

1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571
1.4571

Gewicht Werkstoff
[kg/Stk] V4A

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage
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T-Stick egal
(geschweisst DIN 2615, EN 10253-4)

/ N

AD
AD

Gewicht Werkstoff
[kg/Stk] V4A

42.4 100 0.84 1.4571
40 16 48.3 105 2.0 210 1.00 1.4571
50 16 60.3 115 2.0 230 1.35 1.4571
65 16 76.1 145 2.0 290 2.08 1.4571
80 16 88.9 150 2.0 300 2.57 1.4571
100 16 114.3 165 2.0 330 4.71 1.4571
125 16 139.7 190 2.6 380 6.56 1.4571
150 16 168.3 210 2.6 420 8.54 1.4571
200 16 2191 275 3.0 550 16.28 1.4571
300 16 323.9 380 4.0 850 58.0 1.4571

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage

T-Stiick reduziert
(geschweisst DIN 2615, EN 10253-4)

) N

DE1
s1
E1

DN /DN Gewicht Werkstoff
[kg/Stk]

40/32 48.3 42.4 105 210 1.00 1.4571
50/ 25 16 60.3 33.7 105 2.0 2.0 210 1.35 1.4571
50/40 16 60.3 48.3 115 2.0 2.0 230 1.35 1.4571
65 /50 16 76.1 60.3 145 2.0 2.0 290 2.08 1.4571
80 /65 16 88.9 76.1 150 2.0 2.0 300 2.57 1.4571
80 /50 16 88.9 60.3 150 2.0 2.0 300 2.29 1.4571
80 /40 16 88.9 48.3 150 2.0 2.0 300 217 1.4571
100/ 80 16 114.3 88.9 165 2.0 2.0 330 4.71 1.4571
100/ 65 16 114.3 76.1 165 2.0 2.0 330 3.94 1.4571
100 /50 16 114.3 60.3 165 2.0 2.0 330 3.77 1.4571
100 /40 16 114.3 48.3 165 2.0 2.0 330 3.64 1.4571
125/100 16 139.7 114.3 190 2.6 2.0 380 6.56 1.4571
125/80 16 139.7 88.9 190 2.6 2.0 380 5.44 1.4571
125/ 65 16 139.7 76.1 190 2.6 2.0 380 5.28 1.4571
125/50 16 139.7 60.3 190 2.6 2.0 380 5.25 1.4571
150 /125 16 168.3 139.7 210 2.6 2.6 420 8.54 1.4571
150/100 16 168.3 114.3 210 2.6 2.0 420 7.62 1.4571
150/ 80 16 168.3 88.9 210 2.6 2.0 420 6.84 1.4571
150/ 65 16 168.3 76.1 210 2.6 2.0 420 6.67 1.4571
150/ 50 16 168.3 60.3 210 2.6 2.0 420 6.47 1.4571
200 /150 16 219.1 168.3 275 3.0 2.6 550 16.28 1.4571
200/125 16 219.1 139.7 275 3.0 2.6 550 14.46 1.4571
200/100 16 219.1 114.3 275 3.0 2.6 550 13.28 1.4571

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage
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Reduktion konzentrisch
(geschweisst DIN 2616, EN 10253-4)

min b1 min b2

| 52

DN/ DN Gewicht Werkstoff
[kg/Stk]

65 /50 76.1 60.3 1.08 1.4571
65 /40 16 76.1 48.3 2.0 2.0 210 1.02 1.4571
80 /65 16 88.9 76.1 2.0 2.0 245 1.33 1.4571
80/50 16 88.9 60.3 2.0 2.0 225 1.34 1.4571
80/40 16 88.9 48.3 2.0 2.0 210 1.29 1.4571
100/ 80 16 114.3 88.9 2.0 2.0 255 2.10 1.4571
100/65 16 114.3 76.1 2.0 2.0 255 1.93 1.4571
100/50 16 114.3 60.3 2.0 2.0 235 1.87 1.4571
125/100 16 139.7 114.3 2.6 2.0 287 2.40 1.4571
125/80 16 139.7 88.9 2.6 2.0 287 2.81 1.4571
125/65 16 139.7 76.1 2.6 2.0 287 2.59 1.4571
150/ 125 16 168.3 139.7 2.6 2.6 315 3.55 1.4571
150/ 100 16 168.3 114.3 2.6 2.0 300 3.05 1.4571
150/ 80 16 168.3 88.9 2.6 2.0 300 3.53 1.4571
150 /65 16 168.3 76.1 2.6 2.0 300 3.45 1.4571
150/ 50 16 168.3 60.3 2.6 2.0 300 3.38 1.4571
2007150 16 219.1 168.3 3.0 2.6 342 7.15 1.4571
200/125 16 2191 139.7 3.0 2.6 342 7.06 1.4571
200/100 16 2191 114.3 3.0 2.0 327 6.61 1.4571

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage

Flanschadapter
(EN 1092-1)

s

Gewicht Werkstoff
[kg/Stk] V4A

42.4 4x18 100 2.1 1.4571
40 16 48.3 4x18 60 2.0 102 2.60 1.4571
50 16 60.3 4x18 80 2.0 125 2.70 1.4571
65 16 76.1 4x18 95 2.0 140 3.60 1.4571
80 16 88.9 8x18 95 2.0 145 4.35 1.4571
100 16 1143 8x18 95 2.0 147 5.10 1.4571
125 16 139.7 8x18 110 2.6 165 7.45 1.4571
150 16 168.3 8x22 110 2.6 165 8.65 1.4571
200 16 2191 12x 22 150 3.0 212 12.50 1.4571
250 16 273.0 12 x 26 150 3.0 220 17.90 1.4571
300 16 323.9 12 x 26 150 4.0 228 23.40 1.4571

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage
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Endkappe
(DIN, EN)

AD

Gewicht Werkstoff
[kg/Stk] V4A

21.3 0.07 1.4571
20 16 26.9 21 2.0 50 0.09 1.4571
25 16 33.7 23 2.0 50 0.13 1.4571
32 16 42.4 26 2.0 60 0.19 1.4571
40 16 48.3 30 2.0 60 0.35 1.4571
50 16 60.3 38 2.0 75 0.45 1.4571
65 16 76.1 43 2.0 90 0.53 1.4571
80 16 88.9 45 2.0 94 0.71 1.4571
100 16 108.0 45 2.0 90 0.93 1.4571
100 16 114.3 45 2.0 90 0.99 1.4571
125 16 139.7 48 2.6 100 1.70 1.4571
150 16 168.3 48 2.6 100 2.15 1.4571
200 16 2191 62 3.0 140 3.75 1.4571
250 16 273.0 80 4.0 155 5.80 1.4571

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage

Gewindeanschluss
(aussen | DIN, EN)

Gewicht Werkstoff
[ZoII] [kg/Stk] V4A

" 21.3 2.65 0.07 1.4571
20 N 26.9 15 45 3.25 60 0.12 1.4571
25 1" 33.7 17 43 3.25 60 0.15 1.4571
32 1%" 42.4 19 61 3.25 80 0.21 1.4571
40 1%" 48.3 19 61 3.25 80 0.33 1.4571
50 2" 60.3 24 76 3.65 100 0.51 1.4571
65 2%" 76.1 27 93 3.65 120 0.79 1.4571
80 3" 88.9 30 95 4.05 125 1.08 1.4571
100 4" 114.3 36 94 4.50 130 1.61 1.4571

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage

Edelstahlrohr
(geschweisst, ungegltint EN 10217-7)

Gewicht Gewicht Werkstoff
[kg/m] [kg/6m] V4A

60.3 6000 2.92 17.52 1.4571
65 16 76.1 2.0 6000 3.71 22.26 1.4571
80 16 88.9 2.0 6000 4.35 26.10 1.4571
100 16 114.3 2.0 6000 5.62 33.72 1.4571
125 16 139.7 2.6 6000 8.93 53.58 1.4571
150 16 168.3 2.6 6000 10.80 64.74 1.4571
200 16 2191 3.0 6000 16.23 97.38 1.4571

Weitere Gréssen und Ausfihrungen (z. B. 14301/ 1.4404) auf Anfrage
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