Unsere Montagewerkzeuge
... fir den perfekten Einbau

Drehmomentschlissel & Einsdtze

Die Verwendung eines Drehmomentschlissels ist fur einen erfolgreichen Einsatz einer STRAUB Rohrkupplung
zwingend notwendig.

Drehmomentschliissel: Drehmomentbereich Artikel

[Ibf ft]
5-25 3.7-185 11028
20 - 100 14.5-735 11031
40 - 200 29.5-147.5 11033 \
60 - 300 44 - 221 11034

Innensechskant 2": Einsatz kurz™ Einsatz lang ®

Gewinde Artikel Artikel

metrisch

2611
M10 8 1434 8 7265
M12 10 1454 10 7266
M16 14 1455 14 7267
M20 17 1456 17 100197
Aussensechskant 2": Einsatz ™ *

Gewinde Artikel

metrisch
M10 17 100036 o______________________:
M20 19 100032

" fur Rohre AD bis 1000mm

s fur Rohre AD grésser 1000mm

% far STRAUB-CLAMP und STRAUB-REP-FLEX

* fur STRAUB CLAMP, STRAUB REP-FLEX und
STRAUB MAXI-FLEX

Stecknuss Adapter

Als Zwischenstiick, um Steckschlisseleinsdtze mit Innenvierkant-
Aufnahme in Maschinenschraubern mit Innensechskant-Aufnahme
aufzunehmen. Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

6-kant-Kupplung %2": 1Y) Lange Artikel
[Nr] [mm] [Art-Nr.]

5 75 109631
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STRAUB-OPEN-FLEX Montagewerkzeug

STRAUB-OPEN-FLEX Kupplungen werden fur die Montage geoffnet und um das Rohr gelegt. Die geschnittene
Dichtmanschette wird dabei entspannt und ist immer langer als der Rohrumfang - nicht kurzen!

Fur die einwandfreie Abdichtung muss die Dichtmanschette mit einer gewissen Kraft verpresst werden.
Dabei druckt die Manschette auf die Metallbriicke der Rohrkupplung und erschwert damit ein leichtes
Wiedereindrehen der Verschlussschrauben. Diese Verpressungskraft kann bequem und kraftsparend mit dem
STRAUB-OPEN-FLEX Montagewerkzeug aufgebracht werden.

* Einsetzbar fiir alle STRAUB-OPEN-FLEX 1+2

¢ Geringer Platzbedarf (demontierbarer Handgriff)

* Baustellengerechte Ausfiihrung

 Eingriffslocher sind auf den Laschen der Kupplungen

Nach dem Wiedereindrehen der Verschlussschrauben kdnnen diese mit Innen-
sechskanteinsdtzen weiter bis zum Erreichen des vorgeschriebenen Drehmoments
angezogen werden.

Art. 6649

Spanngurt

Spanngurte erleichtern die Montage von grésseren 1- und 2-teiligen STRAUB-
OPEN-FLEX Kupplungen. Bei Verschlussdffnungen ab 210 mm empfehlen wir fur
1-teilige Modelle den Einsatz eines Spanngurtes ohne Ratsche (Artikel 5561: Bandb-
reite 25 mm, Lange ca. 1.6 m).

Bei der Montage von STRAUB-OPEN-FLEX 3, 3.5 und 4 sind bei Rohrdurchmessern bis
3'000 mm grossere Spanngurte mit einer Ratsche nétig (Artikel 5559: Bandbreite 35
mm, Lange ca. 10 m).

Art 5561 (< 210 mm)
Art. 5559 (bis AD 3000 mm)

Montageschraube

Montageschrauben erleichtern die Montage von STRAUB-OPEN-FLEX 2, 3, 3.5 und 4
und sind wiederverwendbar.

9 Eine "Standard” Verschlussschraube wird vor Ort idealerweise in der Mitte des
Verschlusses durch eine ldngere, sogenannte Montageschraube ersetzt. Diese hat
vorne eine zylindrische Andrehung, wodurch ein zwangsmdssiges Ausrichten der
Verschlussbolzen bewirkt wird. Die Rohrkupplung wird nun mit der eingesetzten
Montageschraube soweit verspannt, bis die “Standard” Verschlussschrauben in den
Gewindebolzen eingedreht werden kdnnen.

Anschliessend muss die Montageschraube wieder entfernt und durch die anfangs
entfernte "Standard” Verschlussschraube ersetzt werden.

Die Montageschrauben sind in den Gewindegréssen M10, M12, M16 und M20
erhaltlich.

Art. 5943P1(M10), 5943P2 (M12),
5943P3 (M16), 5943P4 (M20)

Gummihammer

Bei grosseren 2-teiligen STRAUB-FLEX und STRAUB-OPEN-FLEX ist eine gleichmdssige Verteilung der Gummi-
manschette im Gehduse sehr wichtig. Um dies zu gewdhrleisten, empfehlen wir mit einem Gummi- oder
Plastikhammer wdhrend des Spannvorganges im gesamten Umfangsbereich kraftig auf das Kupplungs-
gehduse zu klopfen. Damit wird ein ,Slip-Stick” Prozess zwischen Rohroberfldche und Manschette ausgeldst,
der zur gewilnschten gleichmdssigen Gummiverteilung fuhrt.

9



Gleitmittel

fur Rohroberflachen und
Kupplungsgehd&use

Bei der Herstellung von STRAUB Rohrkupplungen
wird auf der Innenseite des Kupplungsgehduses
Gleitmittel aufgetragen. Dadurch wird eine gleich-
massige Verteilung der Dichtmanschette im
Kupplungsgehduse erreicht.

Bei grossen und 2-teiligen Ausfiihrungen muss
das Gleitmittel jedoch vor dem Einbau mit einem
Schwamm oder Pinsel vor Ort aufgetragen
werden, da das Gehduse und die Manschette von
Rohrkupplungen in diesen Dimensionen separat
geliefert werden.

Der Einsatz von Gleitmittel auf den Rohroberfléchen
wirkt sich im Beruhrungsbereich der Manschetten-
Dichtlippen positiv auf die Montage und die
Gummiverteilung im Kupplungsgehduse aus.

Das STRAUB Gleitmittel hat eine hohe Konsistenz
und kann deshalb bei allen Wetterbedingungen
eingesetzt werden. Die bendtigte Menge ist

von der Beschaffenheit der einzuschmierenden
Rohroberfladchen abhdngig. Fur beispielsweise
zwei Rohrenden eines GFK Rohres mit AD 2000 mm
empfehlen wir 1 kg STRAUB Gleitmittel.

Erhaltlich ist das STRAUB Gleitmittel fir Rohrober-
fldchen in Dosen a 3 kg; Gleitmittel mit NSFé1
Zulassung ist auf Anfrage lieferbar (Art. 100204).

©

Gleitmittel notwendig:
* Rohre ab Aussendurchmesser 406.0 mm

* Raue, unebene und stark korrodierte
Rohroberfléichen: Beton
Grauguss
Asbestzement
GFK etc.

Gleitmittel empfohlen:

+ Rohre mit einem Aussendurchmesser
zwischen 170.0 - 406.0 mm

Schmierfett
fur Verschlussschrauben

2 Verzinkte Verschlussschrauben fir STRAUB
Kupplungen sind mit einem speziellen Schmierfett
behandelt.

2 Rostfreie Verschlussschrauben sind mit einer
Molybddandisulfidschicht Gberzogen und bedirfen
deshalb keiner speziellen, zusatzlichen Behandlung.

Bei einer Demontage und Wiederverwendung
einer STRAUB Rohrkupplung missen aber

sowohl die verzinkten als auch die rostfreien
Verschlussschrauben gefettet werden, da dadurch
eine ,Kaltverschweissung” der Schrauben im
Verschlussbolzen verhindert wird.

Das Schmierfett fur Verschlussschrauben ist in Tuben
& 100 ml lieferbar.

i e g

Art. 5825 — Art. 5819

Kein Gleitmittel notwendig:
- Glatte, ebene und saubere Rohrober-
fldchen: PE
PP
PVC
Edelstahl etc.

* Rohre mit einem Aussendurchmesser
bis 168.3 mm




