STRAUB

Verlegehinweise

" !

Ein einzigartiges Prinzip, aber unzédhlige Anwendungsméglichkeiten

An erster Stelle unseres Anforderungsprofils stehen
Wirtschaftlichkeit und Zuverl@ssigkeit; auch unter
hartesten Bedingungen. Unsere Technologie ist
darauf ausgelegt, héchste Effizienz und bestandige
Leistung zu bieten, unabhdngig von den Heraus-
forderungen, denen sie ausgesetzt ist.

Voraussetzung ist die richtige Anwendung, um alle
Vorteile der STRAUB Technologie ausnutzen zu
kénnen. Die optimale Nutzung unserer Produkte
erfordert ein tiefes Verstdndnis der Anforderungen
und Bedingungen, unter denen sie eingesetzt
werden. Nur so kénnen die aussergewdhnlichen
Eigenschaften unserer Technologie voll zur Geltung
kommen und maximale Ergebnisse erzielt werden.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie nicht nur
die héchsten Sicherheits- und Leistungsstandards
erflllen, sondern auch einfach zu installieren und zu
warten sind.

Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung
stellen wir sicher, dass unsere Technologie stets
auf dem neuesten Stand ist und den wachsenden
Anforderungen unserer Kunden gerecht wird. Wir
setzen auf Innovation und Qualitdt, um unseren
Kunden Produkte zu liefern, die nicht nur heute,
sondern auch in Zukunft zuverl@ssig funktionieren.

Mit STRAUB haben Sie einen Partner an lhrer Seite,
der Innen Losungen bietet, die durch ihre Vielseitigkeit
und Robustheit Uberzeugen. Vertrauen Sie auf unsere
Erfahrung und unser Engagement fur Qualitat, um
Ihre Projekte erfolgreich und effizient umzusetzen.






Rohrendenabstand [R]

Rohrendenabsténde entstehen durch Auswinkelung,
Montageungenauigkeiten, Bodenbewegung und
L&ngendnderungen. STRAUB Rohrkupplungen kénnen
Rohrendenabstdnde Uberbricken.

* 5-20 mm ohne Bandeinlage
je nach Rohrdurchmesser, Kupplungsetikette beachten

* 15 - 200 mm mit Bandeinlage
je nach Rohrdurchmesser, techn. Datenblatt beachten

2 Bandeinlagen einsetzen bei:

grossen Rohrendenabstéinden, Gummi-Quellung, Vakuum, &usserem Uberdruck, hohen Temperaturen.
Bandeinlagen sind Sonderzubehdr und missen separat bestellt werden.

Auswinkelung [d]

Mit STRAUB lassen sich zwei Rohre mit allseitiger Auswin-
kelung zwischen den Rohrachsen verbinden:

<@603mm 2 5°
>@603mm 2 4°
>@219Tmm 2 2°
> 6096 mm 2 1°

Der angegebene Rohrendenalbstand darf nicht Uberschritten werden; weitere Informationen siehe Seite 105.
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Achsversatz

STRAUB Rohrkupplungen erlauben einen geringen
Achsversatz:

e 1% vom Rohraussendurchmesser (max. 3 mm)

* Grosserer Achsversatz kann mit dem Kardanprinzip
( zwei Kupplungen + 1 Zwischenrohrstiick ) realisiert
werden. = Werk anfragen

Aussendurchmesser-Differenz

STRAUB Rohrkupplungen gleichen Rohre mit unter-
schiedlichen Aussendurchmessern aus. Folgende Angaben
sind einzuhalten:

e <@100mMm 2 2 mm
e >100 mm < 2%
e >@300mm 2 6 mm

Aussendurchmesser-Differenz:

* bis 9 mm =) STRAUB-FLEX mit Gummieinlagen
*10-30mm 2 STRAUB-STEP-FLEX
* ab 31 mm =) 3-teilige Losung

(2 Rohrkupplungen & 1 Reduktion)
Ovalitat der Rohre

Rohre weisen oft eine Unrundheit (Differenz zwischen dem
gréssten und kleinsten Wert des Aussendurchmessers) auf.
Die zul@ssige Ovalitat betragt:

e STRAUB-GRIP =) 2% (max. 3mm)
* STRAUB-METAL-GRIP @ 2% (max. 3mm)
e STRAUB-FLEX1 =) 4 mm

e STRAUB-FLEX 2 =)

* STRAUB-FLEX 3 =) 2% vom @
e STRAUB-FLEX 3.5 =) 2% vom @
e STRAUB-FLEX 4 =) 2% vom @

Um die Uberschiebbarkeit der Kupplung zu gewdéhrleisten, muss die Ovalitét [X] innerhalb des erlaubten
Spannbereiches liegen (X = max. 6 mm).




Belastungen & Betriebszusténde

Axiale Zugkraft [F,]

< F 2
A

Der Innendruck PN wirkt direkt als axiale Zugkraft
auf jede Rohrverbindung. Durch den jeweiligen @ g IRC)! g g
Innendruck und dem verwendeten Rohrdurchmesser S S —
lasst sich die vorherrschende Zugkraft berechnen.

Kann durch nicht zugfeste

Rohrkupplungen nicht

aufgefangen werden.
Axiale Knickkraft [F ] . F

> F,

Sind die Rohre in ihrer axialen Bewegung gehindert,
so hat bei zunehmendem Innendruck in Verbindung
mit unzureichender Rohrfuhrung die Rohrleitung das
Bestreben auszuknicken.

Kann durch keine Rohrkupplung

aufgefangen werden.
Radiale Gewichtskraft [F,]
Setzt sich zusammen aus dem Gewicht des
Rohrstlicks und dem Gewicht des darin enthaltenen
Mediums. Rohrkupplungen kdnnen nur sehr geringe e @

Querkrafte aufnehmen. Im Zweifelsfall wenden Sie
sich an STRAUB direkt.

.

Kann durch STRAUB-FLEX und
STRAUB-GRIP nur bedingt

aufgefangen werden.
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Langendnderung & Dilatation

Temperaturschwankungen und Léngenénderungen in
Rohrleitungen

Rohrleitungen sind Temperaturschwankungen ausgesetzt, sei es durch
das Medium (z.B. Kalt- und Warmwasser) oder die Umwelt (z.B. Sonne-
neinstrahlung, Kalte im Winter). Diese Temperaturschwankungen bewirken
L&ngendnderungen in der Rohrleitung.

Die Langendnderung ist abhdngig vom Rohrwerkstoff, der L&nge des
jeweiligen Rohrabschnittes und der Temperaturschwankung.

2 Werden STRAUB-FLEX Kupplungen
verwendet, ist darauf zu achten, dass

die in jedem Rohrstlck stattfindende
Ladngendnderung nicht grésser ist, als die
Kompensationsfahigkeit der zur Verwendung
kommenden STRAUB-FLEX Kupplung.

S Beider Verwendung von STRAUB-GRIP
Rohrkupplungen werden die Rohrleitungs-
befestigungen so gewdhlt, dass die
Ladngendnderung in eine Auswinkelung
umgewandelt wird.

Reaktionskrafte fur STRAUB-FLEX:

2 101.6 mm
Newton VAN

168.0 mm
4800 N

219.1 mm
5600 N

355.6 mm
7300 N

558.8 mm
9800 N

812.8 mm
12500 N

Kompensation der Ldngenédnderung

Ist die Betriebstemperatur hoher als die Verlegetemperatur, ergibt sich eine Verléngerung der Rohrleitung. Ist
sie hingegen niedriger als die Verlegetemperatur, verklrzt sich das Rohr.

Kontraktion Expansion

Max. zulassige axiale Langendnderung: Al (a-b)
STRAUB-FLEX | OPEN-FLEX 1 5 mm
STRAUB-FLEX | OPEN-FLEX 2 10 mm
STRAUB-FLEX | OPEN-FLEX 3 15 mm
STRAUB-FLEX | OPEN-FLEX 3.5 15 mm
STRAUB-FLEX | OPEN-FLEX 4 20 mm
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Rohrbefestigung unter Verwendung von:

STRAUB-GRIP

Alle mit GRIP bezeichneten STRAUB
Kupplungen sind axial zugfest.

STRAUB-FLEX

Alle mit FLEX bezeichneten STRAUB
Kupplungen sind axial flexibel (nicht zugfest).

* Die Rohre sind in der Kupplung verankert

 Nur Halterungen/Auflager sind notwendig

* L&dngendnderungen der Rohre mussen
ausserhalb der Kupplung kompensiert werden,
z.B. durch Dehnungsbégen (siche @) oder durch
Umwandlung in Auswinkelung (siehe @)

®
®
®
®

== STRAUB-GRIP Rohrkupplung

Gleitende Rohrfiihrung
(axial frei)
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 Die Rohre sind in der Kupplung nicht verankert
» Jeder Rohrabschnitt bendtigt einen Fixpunkt und
einen oder mehrere Rohrfihrungen

e Langendnderungen der Rohre kdnnen innerhalb
der Kupplung kompensiert werden (siche Seite 44)
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STRAUB-FLEX Rohrkupplung

Ankerpunkt

(Zur Aufnahme der Reaktionskréafte von
STRAUB-FLEX Kupplungen und der Krafte
aus Innendruck)
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