Power am Rohr:
Technische Details
auf einen Blick

Erfolgreich “strauben” mit dem richtigen Kupplungstyp am richtigen Ort!

Die STRAUB Rohrverbindungstechnik gilt als leichtes,
einfaches und schnell einsetzbares System im
Rohrleitungsbau und Uberzeugt durch praxiserprobte
Sicherheit und konsequente Wirtschaftlichkeit.

103



Dimensionstabelle fir Druckrohre
Abmessungen verschiedener Rohrtypen
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PN 10 PN 12.5 PN 16
kal. |unkal.| kal. |unkal. | kal. |unkal.
[mm] [mm] [mm]

32 - 42-43 46 - - 42.4 445 - 40 40 - - - - - -
40 56 51-53 56 - - 48.3 51.0 - 50 50 - - - - - -
50 66 62-64 66 67 70 60.3 70.0 - 63 63 - - - - - -
60 - 72-74 77 78 82 - - - - - - - - - - -
65 85 - 77 78 82 76.1 - - 75 75 - - 83 - 85 -
(75) - 88-91 87 89 92 - - - - - - - - - - -
80 98 94-96 98 100 104 88.9 88.9 - 90 90 98 102 100 - 104 -
(90) - 104-108 108 112 116 - - - - - - - - - - -
100 118 | 114-116 118 122 128 114.3 108.0 117.5 | 110/125 | 110/125 | 120 128 124 - 130 -
125 144 | 140-143 144 149 155 139.7 133.0 144.0 140 140 149 154 153 - 159 -
150 170 | 166-169 170 176 - 168.3 159.0 168.3 | 160/180 | 160/180 | 178 184 182 - 190 -
175 - 191-194 196 203 213 193.7 191.0 - - - - - - - - -
200 222 | 218-222 222 230 242 219.1 216.0 219.1 200/225 | 200/225 | 234 243 240 - 252 -
225 - 244-247 248 259 271 2291 241.0 - - - - - - - - -
250 274 | 268-273 274 286 298 273.0 267.0 273.0 | 250/280 | 250/280 | 286 288 296 - 308 -
275 - 397-300 300 &l 327 - 292.0 - - - - - - - - -
300 326 |322-325 326 340 358 323.9 318.0 323.9 315 315 342 346 352 - 368 -
325 - 348-352 352 367 385 - 343.0 - 855 855 - - - - - -
350 378 | 376-379 378 394 412 355.6 368.0 - 400 400 - 404 410 - 428 -
375 = = 403 421 441 = = = = = = = = = = =
400 429 | 426-430 429 448 470 406.4 419.0 - 450 450 456 460 470 - 488 -
450 480 | 476-480 480 504 - 457.0 - - - 500 510 - 524 - 546 -
500 532 | 527-530 532 558 - 508.0 - - 560 560 564 - 582 - 606 -
550 - 581-585 583 - - - - - 630 630 - - - - - -
600 635 | 631-635 634 - - 610.0 - - 710 710 678 - 698 - 726 -
650 - - 686 - - 660.4 - - - - - - - - - -
700 738 - 738 - - 711.2 - - 800 800 - 792 - - - -
750 - - 790 - - 762.0 - - - - - - - - - -
800 842 - 842 - - 812.8 - - 1000 100 - - - - - -
900 945 - 945 - - 914.4 - - - - - - - - - -
1000 | 1048 - 1048 - - 1016.0 - - 1200 1200 - 1125 - - - -
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Rohrendenabstand durch Auswinkelung a

flr ein zuverlassiges Rohrleitungssystem
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Rohrendenabstdnde entstehen durch Auswinkelung,
Montageungenauigkeiten und Langendnderungen.

Der Abstand darf den aufgefuhrten Wert R
(Rohrendenabstand jeweils im Produktdatenblatt
ersichtlich) nicht Uberschreiten.

Durch den Einsatz einer Bandeinlage (sieche auch
Seite 92) kann der Rohrendenabstand vergréssert
werden. Dieser maximale Wert ist konstruk-
tionsbedingt fur jeden Kupplungstyp anders und ist
dem jeweiligen Produktdatenblatt zu entnehmen.
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Dimensionen und minimale Rohrwandstdrken
... bei Betriebsdruck PN

Nennwerte Mindestwandstarke
Edelstahl CuNi10Fe (DIN)
Metrisch Metrisch STRAUB-METAL-GRIP CuNi1OMN1FE (ISO)
STRAUB-GRIP STRAUB-GRIP
[mm] [DN] [mm] [mm]
213 0.840 15 Y2 1.5 1.5
26.9 1.050 20 Y 15 15
30.0 1.180 25 1.2 1.5 1.5
33.7 1.325 25 1 1.5 2.0
38.0 1.495 32 1.5 1.5 2.0
42.4 1.670 32 1% 15 2.0
44.5 1.750 40 1.75 1.5 2.0
48.3 1.900 40 1% 1.5 2.0
50.8 2.000 - - 2.0 2.0
54.0 2.125 50 2.125 2.0 2.0
57.0 2.245 50 2.25 2.0 2.0
60.3 2.375 50 2 2.0 2.0
66.6 2.625 65 2% 2.0 2.0
70.0 2.756 65 2% 2.0 2.0
73.0 2.875 65 2% 2.0 2.0
76.1 (3.000) 65 (30.D)) 2.0 2.0
79.5 3.125 65 3 2.0 2.0
84.0 3.305 80 313! 2.0 2.0
88.9 3.500 80 3 2.0 2.0
100.6 3.960 90 3) 2.0 23
101.6 (4.000) 100 (3 72) 2.0 23
104.0 4.095 100 4.1 2.0 23
104.8 4.125 100 4) 2.0 23
108.0 4.250 100 4% 2.0 23
114.3 4.500 100 4 2.0 2.3
127.0 5.000 100 4% 2.6 3.0
129.0 5.080 125 5 2.6 3.0
130.2 5.125 125 (5) 2.6 3.0
133.0 5.235 125 5% 2.6 3.0
139.7 (5.500) {25 (5 7%) 2.6 3.0
141.3 5.565 125 5 2.6 3.0
154.0 6.065 150 6.1 2.6 3.0
159.0 6.260 150 6% 2.6 3.0
168.3 6.625 150 6 2.6 3!5
193.7 7.625 200 7.6 3.0 35
2191 8.625 200 8 3.0 3.5
2445 9.625 225 9 auf Anfrage 4.5
267.0 10.510 250 10.5 auf Anfrage 4.5
273.0 10.750 250 10 auf Anfrage 5.0
323.9 12.750 300 12 auf Anfrage 5.5
355.6 14.000 350 14 auf Anfrage 6.0
406.4 16.000 400 16 auf Anfrage 8.0
457.2 18.000 450 18 auf Anfrage 9.0
508.0 20.000 500 20 auf Anfrage 10.0
558.8 22.000 550 22 auf Anfrage 10.0
609.6 24.000 600 24 auf Anfrage 12.0
711.2 28.000 700 28 auf Anfrage auf Anfrage

Bei geringem Druck sind kleinere Wandst&rken méglich. Fur andere Rohrdurchmesser, abweichende Rohrmaterialien und
Druckwerte sowie geringere Rohrwandstdrken wenden Sie sich bitte an STRAUB.
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Montagerichtzeiten & Dimensionsvergleich
Montieren im Rekordtempo

Montagezeit
Rohr AD Nennwerte pro

2 Die Montagezeit beinhaltet:
Kupplung *

Metrisch Metrisch
[mm] [DN] [min]

213 0.840 15 A 2

26.9 1.050 20 % 2

30.0 1.180 25 1.2 2

33.7 1.325 25 1 2

38.0 1.495 32 1.5 2

424 1.670 32 1% 2

445 1.750 40 1.75 2

48.3 1.900 40 1% 2

54.0 2.125 50 2.125 3

57.0 2.245 50 225 3

60.3 2.375 50 2 3

66.6 2.625 65 2% 4 Halbe Kupplungsbreite auf
73.0 2.875 65 2112 4 beiden Rohren markieren
76.1 (3.000) 65 (3AD) 4

795 3.125 65 3 4

84.0 3.305 80 33 4

88.9 3.500 80 3 4

100.6 3.960 80 3) 5

101.6 (4.000) 90 (3 %) 5

104.0 4.095 100 4.1 5

104.8 4125 100 () 5

108.0 4.250 100 A 5

114.3 4.500 100 4 5

127.0 5.000 100 4% 6

129.0 5.080 125 5 6

130.2 5125 125 ®) 6 Rohrkupplung Uber Rohrenden
133.0 5235 125 5% 6 hielben und positionieren
139.7 (5.500) 125 (5 %) 6 =c

141.3 5.565 125 5 6

154.0 6.065 150 6.1 7

159.0 6.260 150 6% 7

168.3 6.625 150 6 7

219.1 8.625 200 8 9

2445 9.625 225 9 10

267.0 10.510 250 10.5 10

273.0 10.750 250 10 10

323.9 12.750 300 12 12

355.6 14.000 350 14 12

406.4 16.000 400 16 12

457.2 18.000 450 18 12

508.0 20.000 500 20 12 Schrauben mit Drehmomentschltssel
558.8 22.000 550 22 12 festziehen

609.6 24.000 600 24 12

711.2 28.000 700 28 12

* Durchschnittswerte fiir 1-teilige Rohrkupplungen mit zwei Schrauben
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Material-Spezifikation von STRAUB Kupplungen

DIN 86128-1

Werkstoffklasse

Bauteile

DIN

DIN

1.4404 o. gleichwertig 316 L
Gehause 1.4162 S32101
Bolzen 1.4301 P 316L
Verankerungsring | 1.4310 301 1 3233 (PLAST-GRIP) ggl - 1.4310 301
Ban_delnlagen 1.4435 PVDF/HDPE 316 L 1.4435 PVDF/HDPE 316 L - 1.4435 PVDF/HDPE 316 L
(optional)

Werkstoffklasse

STRAUB-METAL-GRIP
STRAUB-GRIP
STRAUB-GRIP Stufenkupplung
STRAUB-COMBI-GRIP
STRAUB-PLAST-GRIP
STRAUB-FLEX 1
STRAUB-FLEX 2
STRAUB-FLEX 3
STRAUB-FLEX 3.5
STRAUB-FLEX 4
STRAUB-OPEN-FLEX 1
STRAUB-OPEN-FLEX 1 GT
STRAUB-OPEN-FLEX 2
STRAUB-OPEN-FLEX 2 GT
STRAUB-OPEN-FLEX 3
STRAUB-OPEN-FLEX 3.5
STRAUB-OPEN-FLEX 4
STRAUB-STEP-FLEX 2
STRAUB-STEP-FLEX 3
STRAUB-SQUARE-FLEX

STRAUB-METAL-GRIP
FIRE-FENCE

STRAUB-GRIP
FIRE-FENCE

STRAUB-OPEN-FLEX
FIRE-FENCE 3

STRAUB-OPEN-FLEX
FIRE-FENCE 4

STRAUB-CLAMP

STRAUB-REP-FLEX

STRAUB MAXI-FLEX
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Korrosion in Rohrsystemen:
Materialqualitaten und deren Korrosionsbestéindigkeit

Empfindlichkeit
Untergruppe B ASTM Streckgrenze Aufbau mp n (SRS
Werkstoff Klasse (AIS]) Handelsname (N/mm?) Gefiige gegeniiber Loch-
DIN86128 und Spaltkorrosion
1.4410 - S32750 SAF 2507 550 Super Duplex 42.5
- - - 1.4547 - S31254 254 SMO 320 Super Austenit 44 ausserst
- - - 1.4501 - $32760 4501 550 Super Duplex 42 gering
- - - - - NO8367 AL-6XN 310 Super Austenit 44
- 2 - 1.3964 - - - 365 Austenit 36 h
- - - 14462 | 318LN | $32205 2205 500 Duplex 34 gse‘:inrg
- - - 1.4539 - NO8904 904L 240 Austenit 37
- 4 W5 1.4401 316 S31600 - 240 Austenit 25
- - w5 1.4404 316 L $31603 - 240 Austenit 26
- (V4A) W5 1.4435 316 L S31603 - 240 Austenit 29 gering
- - W5 1.4571 316 Tl S31635 - 240 Austenit 25
- - W5 1.4162 S32101 S32101 LDX 2101 530 Lean Duplex 26
FE2 (V2A) W4 1.4301 304 S30400 - 220 Austenit 19
ross
- - w4 1.4310 301 S30100 - 250 Austenit 18 9
- - | w2 | 10737 - - - | - | - - sehr gross
- |- | w1 | 10570 - - - | - | - - sehr gross
** STRAUB-Standard
¥ PRE (Pitting Resistance Equivalent / Wirksumme):
%Cr + 3.3 x %MO +16 x %N
Duplex 9  Ferritic / Austenitic structure
Lean Duplex 2 PREunter 30
Super Duplex 2 PRE Uber 40
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Korrosion in Rohrsystemen:
Klassifizierung der Korrosivitét

Kategorie Korrosivitat Anwendung Korrosivitat
(1SO 12944, EN12500) (Beispiel)
C1-C2 Hochbau, unbedeutend, gering Cl: geheizte Gebdude C1: trockene und kalte
Gebdaudetechnik, mit niedriger Luft- Klimazonen
Tiefgaragen feuchte C2: sehr landliche
C2: gelegent- und eher trockenere
liche Kondensation, Gebiete
unbedeutende Luft-
verunreinigungen
C3 Hochbau, Gebd&u- massig Produktionsrdiume gemadssigtes
detechnik, geringe mit zeitweiser Klima, geringe
Umgebungsbeanspru- Kondensation Luftverschmutzung,
chung und massiger mittelstédtisches
Luftverschmutzung Klima, kaum Streusalz
C4 Prozessleitungen, stark Produktionsr&iume mit Industrie- und
Anwendungen in haufiger Konden- Stadtgebiete mit
Stadtgebieten sation und massiger gemdassigtem Klima,
Luftverschmutzung aber mit hoher
Luftverunreinigung,
Einflussbereich von
Streusalz (Bruicken)
c5(C5-1) Industrie, Industrienahe | sehr stark Produktionsréiume gemdssigtes
Gebiete mit dauernder Klima mit starker
Kondensation Luftverunreinigung,
und / oder hoher sulfathaltige
Luftverunreinigung Aerosole, Russ,
(Bergwerke, Stollen) Stéube unbekannter
Zusammensetzung
CcC5-M Schiffoau stark Innenraum feucht, Uberdacht, keine
(Meeresklima) Maschinenrdume, &fter Kondensation, direkten Nieder-
Meereskistenklima keine Chloride oder schlage, aber
Uberdacht Sulfate Meereskustenklima
oder weniger als 5km
landeinwarts
C5-M Schiffoau sehr stark Kondensation, offen, frei bewittert,

(Meeresklima)

Bilgesysteme,
Meereskustenklima frei
bewittert

keine Reinigung der
Oberflachen, erhdhte
Temperatur Uber 30
°C, Salze als chlorid-,
sulfathaltige Aerosole
m. d. Méglichkeit der
Aufkonzentration

Kisten und
Off-Shore-Bereiche,
Spritzwasserzone,
weniger als 5km
landeinwdarts, ev.
Industrie

2 KORROSIVITAT STARK

Im1-1Im3
(Immersion)
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Im1: Anwendungen im
Erdboden

Im2: Anwendungen in Kontakt mit Stisswasser,
Trinkwasser, kommunalem Abwasser

Im3: Anwendungen
im Meer- oder
Brackwasser

S KORROSIVITAT SCHWACH




Korrosion in Rohrsystemen:
Korrosionsschutz fir STRAUB Kupplungen

Anforderungen und Lésungen

Der Einsatz von Korrosionsschutz hédngt von der Rohrkupplungen aus Edelstahl mussen bei normalen
Korrosivitatskategorie der Umgebung bzw. Boden ab.  Umgebungsbelastungen nicht korrosionsgeschiitzt
werden. Auch bei verzinkten Rohrkupplungen, die in

Generell mussen STRAUB Kupplungen in der einem klimatisierten Gebd&ude montiert sind, ist kein

Ausfiihrung W1 und W2 vor Korrosion geschutzt Korrosionsschutz notwendig.

werden, falls diese eingeerdet werden oder der

Verdacht auf eine korrosive Umgebung besteht; als Das Aufbringen von Korrosionsschutz kann durch den

Entscheidungshilfe dient die Klassifizierung in Korro- STRAUB Spezialisten oder den Kunden selbst erfolgen

sivitdtskategorien. (in Deutschland ist dafiir eine GW15 Bescheinigung
vorgeschrieben).

Unser Angebot umfasst folgendes Korrosionsschutz-Material:

¢ Plastische Fullstoffe fur Verschluss- und
Kantenanpassungen

e Korrosionsschutzbinden

e Rohrschutzmatten gegen Beschadi-
gungen durch Auffillmaterial

Montage Korrosionsschutz: STRAUB-FLEX 2 (Gehause/Verschluss verzinkt)

Die zu schutzenden Stellen Korrosionsschutzbinde in drei Lagen um Rohrschutzmatte um den

mechanisch reinigen und moglichst die Kupplung abrollen und andrtcken. Korrosionsschutz legen, mit beidseitiger
trocken abreiben. Hohlrgume beim Hohlrdume vermeiden. Uberlappung von ca. 200 mm. Zur
Verschluss evt. leicht flammen. Alle Fixierung, unter der Uberlappung,
Hohlréume und Ubergénge mit mit leichter Flamme die Oberfléche
Fugenmasse abdichten; besonders erwdrmen und andricken.

im Verschlussbereich.
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