
SpeichertechnikSpeichertechnik
Accumulator Technology

Blasenspeicher / Bladder Accumulator
Membranspeicher / Diaphragm Accumulator
Kolbenspeicher / Piston Accumulator
Absperrblöcke / Safety and Shut-Off Block
Zubehör / Accessories



Hochdruckspeicher 
High Pressure Accumulator

HENNLICH - Accumulators & Cooling

Baureihen / Types Beschreibung Description

HBS Blasenspeicher

Standardbaureihe:
1 Liter, 350 bar bis 57 Liter 330 bar

Ausführung:
DGRL 2014/68/EU, Fluidgruppe 2

Temperaturbereich: 

HBS Bladder Accumulator

Standard range:
1 litre, 350 bar to 57 litre 330 bar

Design:

Temperature range: 

HMS Membranspeicher

Standardbaureihe:
0,075 - 3,5 Liter, 210 bar - 350 bar 

Ausführung: 
DGRL 2014/68/EU, Fluidgruppe 2

Temperaturbereich: 

HMS Diaphragm Accumulator

Standard range:
0,075 - 3,5 litres, 210 bar - 350 bar 

Design:

Temperature range: 

HPA Kolbenspeicher

Standardbaureihe:

andere Ausführungen auf Anfrage

Ausführung: 
DGRL 2014/68/EU, Fluidgruppe 2

Temperaturbereich: 

HPA Piston Accumulator

Standard range:

other versions on request

Design:

Temperature range: 

Sicherheits- und Absperrblöcke

Standardbaureihe:
Betriebsüberdruck:
Manuelle Entlastung: 400 bar
Elektrische Entlastung: 350 bar

Ausführung:
DGRL 2014/68/EU, Fluidgruppe 2

Temperaturbereich:

Safety and Shut-Off Block

Standard range: 
Max. Operating Pressure:
Manual drain: 400 bar
Electrical drain: 350 bar

Design:

Temperature range:

Sonderausführungen

Die Speicher der Serien HBS, HMS und 
HPA sind auf Anfrage auch in Edelstahl 
und mit speziellen Dichtungen bzw. 
Sonderelastomeren erhältlich.
Außerdem auch als ATEX- Version.

Special Models

The HBS, HMS and HPA series are avai-
lable on request in stainless steel and 
with special seals or special elastomers. 
Also available as ATEX version.
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STANDARDBAUREIHEN / STANDARD TYPES



Sonderspeicher 
Special Accumulator

SONDERPRODUKTE / SPECIAL PRODUCTS

Standardbaureihe:
1Liter 690 bar bis 50 Liter 350 bar 

Ausführung:
DGRL 2014/68/EU,
nach Kundenvorgabe

Temperaturbereich: 

HDF Pressure Bottels

Standard range:
1litre 690 bar up to 50 litres 350 bar 

Design:
PED 2014/68/EU,

Temperature range: 

HBS Low-pressure Accumulator

Standard range
150 - 575 litres, up to 40 bar

Design:
PED 2014/68/EU, ASME and others, 

Temperature range 

HBS Niederdruck-Blasenspeicher 

Standardbaureihe:
150 - 575 Liter, bis 40 bar

Ausführung:
DGRL 2014/68/EU, ASME und andere,
nach Kundenvorgabe

Temperaturbereich: 

voneinander getrennt.
Alle Standardspeicher der HBS-, HMS- und HPA-Serie sind grundsätzlich nach 

deployed in a wide range of hydraulic systems for energy storage, pulsation 
damping or suspension. Depending on the design of the accumulator, the gas 
and liquid sides are separated from one another by a bladder, diaphragm or a 
piston. All standard HBS, HMS and HPA series accumulators are manufactured, 

HBS Low-pressure Accumulator

Standard range:
10 - 57 litres, up to 40 bar

Design:
PED 2014/68/EU, ASME and others,

Temperature range: 

HBS Niederdruck-Blasenspeicher 

Standardbaureihe:
10 - 57 Liter, bis 40 bar

Ausführung:
DGRL 2014/68/EU, ASME und andere,
nach Kundenvorgabe

Temperaturbereich: 

Baureihen / Types Beschreibung Description



Speicherzubehör 
Accumulator Accessories

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Blasenspeicher-Ersatzteile

Standardbaureihe:
1 Liter bis 57 Liter
NBR ab Lager, andere 
Elastomere auf Anfrage. 
Kompletter Reparatursatz, Ersatzblasen, 
geteilter Ring und Dichtsätze.

Bladder Accumulator Spare Parts

Standard range:
1 litre to 57 litres

-
mers on request. 

-

Gasseitige Adapter

verscheidene Gasventile zum Befüllen der 
Speicher mit 

-

überwachung auf der Gasseite.

Gas-side Adapters

-

accumulators with nitrogen, as well as 
adapters for 
permanent gas-side pressure monitoring.

applications.

Ölseite Adapter und 
Reduzierungen

passenden Adapter zur 
Montage der Hydrospeicher auf die 
Sicherheits- und Absperr-

Anschluss von Schläuchen oder Hydrau-

Oil-side Adapters and 
Reducers

adapters to mount the accumulators on 

reducers to connect hydraulic hoses or 

Baureihen / Types Beschreibung Description

Sie brauchen einen neuen Speicher? You need a new accumulator?

Wir liefern ab Lager! We deliver directly from our warehouse!



CE- ATEX- Richtlinie 2014/34/EU,
TR CU 032/2013 

ABS DNV 
GL RMROS (Russian Maritime Register of 

 

CE ATEX directive 2014/34/EU,
TR CU 032/2013 
 

ABS DNV
GL RMROS (Russian Maritime Register of 

 
-

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Beschreibung Description

vorrichtung, zum Befüllen fast aller auf dem 

Kolbenspeicher.

-
falls erhältlich.

charging all conventional bladder, diaphragm 

countries also available.

Prüfvorrichtung Heavy, mit Digitalmanome-
ter, zusätzlichen Adaptern und zusätzlichem 
4 
Meter Füllschlauch im stabilen Koffer zum 
Einsatz auf der 
Baustelle.

testing device, with digital manometer, 
additional adapters and an additional 4 

on construction sites.

Speicherzubehör 
Accumulator Accessories

Befestigungsmaterial

Schellen in leichter und 
schwerer Ausführung, Konsolen mit Gum-
miring sowie auch 

Gerne stellen wir Ihnen die Step-Daten für 

Mounting Material

Light or heavy-duty type hose clamps, 

On request, we will be pleased to provi-

Baureihen / Types



Further information is available in our data sheets. 

Ergänzende Produkte:   

• Luftkühler
• Motorkühlung
• Wärmetauscher
• Pumpeneinheiten

 
HENNLICH 
Cooling - Technologies GmbH
Schnelldorf 51
A-4975 Suben

cooling@hennlich.at
www.hennlich.at

Deutschland: 
HENNLICH - HCT GmbH 
Im Gewerbegebiet 8 
DE-66386 St Ingbert

 
 

www.hennlich-hct.de

Schweiz:
HENNLICH (Schweiz) GmbH
Bonnstraße 28

www.hennlich.ch

Other Products:

• Air Cooler
• Engine Cooling
• Heat Exchanger
• Pump Units


