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Gewinde/Threads:

 Außen/Extern.         Innen/Intern.

Zust. Änderung Datum Name
    
    

 Bearb.
 Datum/Date Name

 Gepr.
 Genehm.

 Maßstab Blatt

Bl.

 (Benennung / Title)

 (Zeichnungsnummer)

1
1

Befestigungszubehör
Vergleich Speicherschelle NEU / ALT

für Speicher ø 215 - 226 mm

HCLP215226S-vs

Gabriel04.12.2017

1:2 (Oberfläche)

 (Werkstoff/Material)

 (Gewicht/Mass)  (ArtNr/pn)  (INr/in)

 Maßeinheit / dimension unit: mm

 

D-66386 St. Ingbert,  Im Gewerbegebiet 8          www.hennlich-hct.de
Tel. +49 6894 / 95558 -0 Fax: - 10                     office@hennlich-hct.de

Toleranzen / Tolerances
  allgemein / general     :
  Winkel / Angels          :
  Kantenbruch / Chamfer :

HCT GmbH
Accumulators & Cooling

nicht bemaßte Geometrie / not dimensioned geometry:
Kanten/Edges: 0,3-0,5 x 45°  fasen / chamfer, Radien/Radii: 0,3-0,5mm

  
 

 

Schultz04.12.2017

 DIN 2768 mK
 max. +/- 1°
 max. +/- 3°

6g 6H

30

Langloch ø15, 
Lochabstand 216mm bleibt erhalten

Langloch ø9
244

40

269

303

297

Direkter Kraftschluß auf Befestigungspunkte,
stabiler durch noch breiteres Band.

NEU

Art.Nr. HCLP215226H

bisher

Art.Nr. HCLP215225H


