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Anwendungsbereiche

Bereichsklassifizierung Nicht-Ex-Bereiche

Schutzart IP51

Schutzklasse Klasse I

Max. Einsatztemperatur (ausgeschaltet) 260 °C

Standard-Fertigungsgrößen

Außendurchmesser (AD) 565 mm

Fassinhalt 200 l

Gewicht Ca. 15 kg

Aufbau der Heizung

Heizelement Geerdet

Werkstoff Isolation 25 mm Glasseidengewebe

Werkstoff Außenmantel Silikonimprägnierte Glasseide

Digitaler Ein/Aus-Temperaturregler 10 bis 232 °C für Metallfässer; 10 bis 71 °C für Poly-Fässer

Befestigung und Verschlussart Außenmantel mit Klettverschluss

Die flexiblen Isopad IDR-G 
Fassheizmanschetten lassen sich leicht 
um ein Fass legen, um dessen Inhalt zu 
erwärmen. Für eine möglichst effiziente 
Wärmeübertragung sind sie zusätzlich 
gedämmt.

Mit ihrer Kombination aus schneller 
Aufheizzeit und präziser digitaler Regelung 
sind sie eine praktische, effiziente Lösung, 
um Materialien vor Frost zu schützen, 
zu temperieren oder ihre Viskosität 
einzustellen.

Die Fassheizer der Serie IDR-G sind nur für 
die Benutzung in trockenen Innenräumen 
geeignet.

Für weitere Informationen und 
Sonderanfertigungen wenden Sie sich bitte 
an Ihren lokalen Vertrieb.

IDR-G

Flexible Fassheizmanschette

Temperatur-
regler

IDR-G Querschnitt IDR-G an Fass

Klett-
verschluss

Silikon-imprägniertes
Glasgewebe

Heizleiter

Glasfasergewebe

25 mm
Glasfaser-Isolation

Silikon-imprägniertes
Glasgewebe

  
Ansprechpartner Österreich
HENNLICH GmbH & Co KG
A-Kubin-Str. 9 a-c, 4780 Schärding

Tel. 07712 3163-0, Fax DW 24
e-mail: elektrowaerme@hennlich.at
http: www.hennlich.at



IDR-G

24 www.thermocoax.com 

Anschluss

Anschlussleitungslänge 1,8 m

Werkstoff Isolation Silikon

Technische Daten

Nominale Betriebsspannung 240 V AC

Heizleistung 550 bis 600 W für Metallfässer; 770 W für Poly-Fässer

Durchschlagfestigkeit >2000 V

Empfohlene Lagertemperatur –20 bis 40 °C

Bestellinformationen

Artikelnummer Produktbeschreibung Fassgröße (l) Nominale Leistung(1) (W)
Nominale Spannung 
(V AC)

1235-99205938 IDR-G/208 l/240 V/1600 W 200 1600 240

Sonderausführungen auf Anfrage
(1) Toleranz: ± 10 %
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Wichtig : Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und grafischen Darstellungen – entsprechen 
dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch 
keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. THERMOCOAX übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Angaben in dieser Broschüre oder für deren Nutzung. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss 
in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses 
Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. THERMOCOAX-
Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich THERMOCOAX das Recht vor, ohne 
Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffen-
der Spezifikationen nicht beeinträchtigen.
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France :
THERMOCOAX SAS
40 Bd Henri Sellier
F 92156 SURESNES Cedex
Tél. : +33 1 41 38 80 50    
Fax : +33 1 41 38 80 70
info@thermocoax.com 

Germany :
THERMOCOAX ISOPAD GmbH
Englerstrasse 11
D-69 126 HEIDELBERG
Tél. : +49 6221 3043-0
Fax : +49 6221 3043-956
isopad.info@thermocoax.com

USA :
THERMOCOAX Inc. 
6825 Shiloh Road East,
Ste B-3
ALPHARETTA, GA 30005
Tél. : +1 800 298 3345
Fax : +1 678 947 4450
info@thermocoax.us

UK :
THERMOCOAX UK Ltd.
Office N° 5
Manor Farm
Aubourn,
Lincolnshire LN5 9DX
Tél. : +44 (1522) 789 900  
Fax : +44 (1522) 789 902
info-uk@thermocoax.com

CHINA :

          : 13701325459
info-china@thermocoax.com  
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