
DÜSENBEFESTIGUNG
MONTAGEMÖGLICHKEITEN  
FÜR ALLE ZWECKE

Befestigungszubehör für Düsen ohne Gewinde oder mit Innengewinde

Bajonett-Schnellverschlusssystem für Düsen ohne Gewinde oder mit Bajonett-Anschluss
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Bajonett-Schnellverschlusssystem mit Kugelgelenk für Düsen mit Außengewinde

Befestigungszubehör für Düsen mit Außengewinde
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Befestigungszubehör für Düsen mit  
Schwalbenschwanzausführung

Befestigungszubehör für Düsen mit integriertem Kugelgelenk

TWISTLOC Schnellwechselsystem für Düsen ohne Gewinde
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MEMOSPRAY/Easy-Clip Kombinationsmöglichkeiten

Einfach-Bügelschelle
092.08x.53.00.00

676.xxx.53.30.01

Doppel-Bügelschelle
092.09x.53.00.00

092.080.53.Ax.01

Montageschelle
090.0x3.53.4x.10

Montageschelle
067.631.53.x0.00

067.630.53.40.00 067.631.6M.x0.x2

092.080.53.00.02 067.630.53.40.00

067.600.53.40.00

092.080.53.00.02 676.xxx.xx.40677.xxx.5E.41 677.xxx.5E.41 676.xxx.xx.40

422 544 490/460 632 686/688
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