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Filter  
mit Kugelrückschlagventil

Kugelrückschlagventil  
mit integriertem Filter
pmax = 20 bar

Kugelrückschlagventil  
mit integriertem Filter

Bestell- Type + Material-Nr. = Bestell-Nr.
Beispiel: 065.265 + 56 = 065.265.56

Baureihe Düsengröße Bestell-Nr. Farbe Druck
[bar]

Abmessungen
[mm]

Gewicht
[g]

Type

Mat.-Nr.

56

POM
Öffnungs-

druck
Schließ-
druck

Maschen-
weite

H₁ H₂ Ø D₁ Ø D₂

216/2TR/
302/468/

422 Bajonett/
652/646/684

xxx.32x–xxx.44x
065.265

Kugel 1.4021
Feder 1.4310

 blau 0,50 –1,00 0,40–0,90 0,25 21,40 2,00 14,80 11,00 2,00

xxx.48x–xxx.56x
065.266

Kugel 1.4021
Feder 1.4310

 rot 0,40–0,50 0,35–0,45 0,65 21,40 2,00 14,80 11,00 2,00

Baureihe Düsengröße Bestell-Nr. Farbe Druck
[bar]

Abmessungen
[mm]

Gewicht
[g]

Type

Mat.-Nr.

53

Poly
propylen

Öffnungs-
druck

Schließ-
druck

Maschen-
weite

H₁ H₂ Ø D₁ Ø D₂

216/2TR/
302/468/

422 Bajonett/
652/646/684

xxx.14x–xxx.36x
095.016.53.11.00
Sieb/Kugel 1.4301

Feder 1.4310
 blau ca. 0,50 ca. 0,30 0,08 21,00 1,60 15,00 11,00 2,00

xxx.14x–xxx.36x
095.016.53.14.63
Sieb/Kugel 1.4301

Feder 1.4310
 grün ca. 2,80 ca. 1,60 0,08 21,00 1,50 15,00 11,00 2,00
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