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Produktinformation

Durchflussschalter
Schraubenvolumeter
LABO-VHS-S

= >

Uberwacht viskose Medien (Ol) 1,4..2500 I/min

Anschluss G 1..G 2"/,

Sehr geringe Viskosititsabhangigkeit

Bis 40.000 mm?/s (cSt) einsetzbar

Vielseitig konfigurierbarer Grenzwertschalter (Push-Pull)
Leichtes und kompaktes Geréat (Aluminium-Gehause)
Betrieb und Messung mit Durchflussrichtung vorwarts und
riickwarts moglich

Fiir kostensensitive Applikationen

Merkmale

Der Durchflusstransmitter VHS misst den Durchfluss nach dem vo-
lumetrischen Prinzip und ist fir flissige, viskose, schmierfahige
Medien (z.B. Schmierdl) geeignet. Bei geeigneter Materialwahl des
VHS kénnen auch wasserhaltige FlUssigkeiten wie Seifen, Pasten
und Emulsionen mit nicht abrasivem Charakter gemessen werden,
sofern sie eine ausreichende Schmierfahigkeit aufweisen. Aufgrund
der volumetrischen Arbeitsweise arbeitet das Gerat nahezu viskosi-
tatsunabhangig.

Das VHS-System besteht aus zwei ineinander greifenden Schrau-
ben, die sich angetrieben durch das strémende Medium gegenlau-
fig drehen. Ein auRerhalb des Strdmungsraumes angeordneter ma-
gnetisch vorgespannter Hall-Sensor detektiert die Schraubenflan-
ken und erzeugt ein durchflussproportionales Frequenzsignal. Je-
der Puls entspricht dabei einem bestimmten Messvolumen. Im
Stromungsraum befinden sich keine Magnete.

Die auf dem Gerat befindliche LABO-Elektronik stellt einen elektro-
nischen Schaltausgang (Push-Pull) mit einstellbarer Charakteristik
(Minimum / Maximum) und Hysterese zur Verfiigung, der bei Uber-
oder Unterschreiten eines einstellbaren Grenzwertes anspricht.

Der Schaltwert kann auf Wunsch Gber "Teach-In" bei jeweils anste-
hender Strémung eingestellt werden.

Ausfiihrungen mit Analog- oder Pulsausgang sind ebenfalls verflig-
bar (siehe gesonderte Datenblatter).

HONSBERG

(C Member of GHM GROUP
LABO-VHS-S
Technische Daten

Schraubenvolumeter

DN 25..65

Innengewinde G 1..G 2/,

siehe Tabelle ,Bereiche und Gewichte*

+1 % vom Messwert (bei 20 mm?/s, (cSt)
von 1 %..100 % nomineller Arbeitsbereich
(siehe auch Diagramme in
Vorschaltseiten)

Sensor
Nennweite
Anschlussart
Schaltbereiche
Messunsicherheit

Wiederhol- 10,25 %
genauigkeit
Druckfestigkeit Anschluss- SAE- PN
Werkstoff Flansch bar
Aluminium ohne 160
Aluminium mit 350
Stahl ohne 350
Stahl mit 350

andere Materialien auf Anfrage
siehe Diagramme in Vorschaltseiten

Ol oder nicht aggressive,
selbstschmierende Fluide

-25..+80 °C (150 °C auf Anfrage)
(Sonderwerkstoffe auf Anfrage):

Druckverlust
Medium

Medientemperatur

Werkstoffe
medienberiihrt

1. Korper Aluminium 6082 eloxiert

2. Anschliisse Aluminium 6082 eloxiert oder Stahl

3. Haupt- Stahl 35SMnPb10 UNI 4838-80
schraube

4. Neben- GHISA GJL-250 EN1561
schraube

5. Kugellager Stahl

6. Kugellager Stahl

7. Schrauben Stahl verzinkt

8. O-Ring NBR

9. Seeger-Ring Stahl

10. Seeger-Ring Stahl

11. O-Ring NBR

12. SAE- ASTM A216WCB
Verbindung

13. SAE-Flansch | ASTM A216WCB

14. O-Ring NBR

15. Schrauben Stahl verzinkt

16. Sensor- Aluminium 6082 eloxiert
Distanzstiick

Werkstoffe nicht | Sensorrohr: CW614N vernickelt

medienberiihrt Klebstoff: Epoxidharz

Flanschschrau- Edelstahl
ben:

Versorgungs- 10..30 Vv DC

spannung

Leistungs- < 1 W (bei unbelasteten Ausgangen)

aufnahme

& HENNLICH GmbH & Co KG, A-4780 Scharding, Tel. +43 7712/3163-0, www.hennlich.at

pi-ho_fsp-labo-vhs-s_d V1.02-02




GHM GROUP - Honsberg | GHM Messtechnik GmbH

Tenter Weg 2-8 | 42897 Remscheid | GERMANY

Phone +49 2191 9672-0 | Fax +49 2191 9672-40
www.ghm-group.de | info@ghm-group.de

HONSBERG

(C Member of GHM GROUP

Produktinformation LABO-VHS-S
Schaltausgang Transistorausgang "Push-Pull"
(kurzschluss- und verpolungsfest)
loit = 100 mA max.
Anzeige gelbe LED
(Ein = Normal / Aus = Alarm /
schnelles Blinken = Programmierung)
Elektr.-Anschluss | fiir Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
Schutzart IP 67
Gewicht siehe Tabelle ,Bereiche und Gewichte“
Konformitat CE
Bereiche und Gewichte
® = Standard O = Option
G DN Messbereich | Volumen / Type Qrax Gewichte
1..100 % Quenn Puls empf. | Kérper mit Korper mit SAE-
Aluminium- Stahl- Flansche
Anschliissen | Anschliissen | (Gewicht pro
Paar)
I/min cm? I/min kg kg kg
G1 |DN25 o 1,4.. 140 13,10 LABO-VHS-025...0140 200 3,44 4,76 5,76
G 1", DN 32 L 3,5.. 350 29,00 LABO-VHS-032...0350 500 6,35 8,50 9,55
G 1", DN 40 O 5,5.. 550 48,58 LABO-VHS-040...0550 800 10,50 13,60 15,10
o 8,0.. 800 72,00 LABO-VHS-040...0800 | 1200 14,20 18,50 18,80
G2 |DN50 O] 10,0..1000 103,63 LABO-VHS-050...1000 | 1600 20,70 27,70 30,30
o 15,0..1500 133,00 LABO-VHS-050...1500 | 2200 25,00 33,20 34,60
G 2'/, DN 65 ® | 250..2500 238,82 LABO-VHS-065...2500 | 3800 42,70 56,10 60,70
Anschlussbild
Z=Last
1 | Rraun 10..30 V DC
weild .
2 Programmierung
3 blau oV
* z
4 schwarz Signalausgang

Anschlussbeispiel:

PNP NPN

Vor der Elektroinstallation ist darauf zu achten, dass die Versor-
gungsspannung den Datenangaben entspricht.
Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden.

Der Gegentakt-Schaltausgang (Push-Pull-Ausgang) kann wahlwei-
se wie ein PNP- oder wie ein NPN-Ausgang beschaltet werden.
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Produktinformation LABO-VHS-S
Abmessungen
® = Standard O = Option VHS-...GAO.... VHS-...GAX....
G DN x1 L1 @D SwW A M x2 B C L2 H E F
G1 025...0140 ® 20 220 88 78 49,0 12 20 57,1 27,8 324 52 80 69
G 1/, 032...0350 ® 22 285 103 - 55,0 14 22 66,7 31,6 381 48 94 77
G 1'/, 040...0550 | O 24 332 122 - 58,8 16 24 79,4 36,5 448 58 106 89
040...0800 @ 340 138 - 66,5 456
G2 050..1000 O 33 | 396 155 - 71,0 20 35 96,8 444 544 74 135 116
050...1500 405 168 - 77,3 553
G2/, 065...2500 ® 35 475 203 - 86,0 24 42 123,8 58,7 633 79 166 150
VHS-..GAO VHS-..GAX Handhabung und Betrieb
®0/SW Montage
M ﬁ——‘éﬁ Jede Stromungsrichtung ist bei der Installation moglich. Auf Sau-
| | | | berkeit der Rohrleitung achten, vor der Montage spilen. Ein Filter
sollte mit 30 ym Maschenweite verwendet werden. Die Verwen-
dung der SAE-Flansche ermdglicht einfacheren Ein- und Ausbau
~ des Gebers und erhoht die Druckfestigkeit bei jedem Anschlussma-
> terial auf 350 bar.
Das Wechseln der Elektronik wahrend des Betriebes ist mdglich
und stellt keine Gefahr fiir den Monteur dar. Der Sensor geht nicht
in den Stromungsraum.
- ~ = ) Hinweise
Der Schaltwert kann vom Benutzer per Teach-In programmiert wer-
den. Die Programmierbarkeit kann auf Wunsch ab Werk gesperrt
werden. Als komfortable Programmiermdglichkeit per PC fir alle
_ Parameter und zur Justierung steht der Geratekonfigurator ECI-1
> mit zugehdriger Software zur Verfligung.
I
G o g -
B
(&)
e\ L
=
.
< M12x1

SAE-Adapter fiir bequeme In-

Druckbelastbarkeit! (350 bar)

stallation und fiir hohere
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Produktinformation
Bedienung und Programmierung

Zur Einstellung des Schaltwertes ist wie folgt vorzugehen:

® Gerat mit dem einzustellenden Strémungswert beaufschlagen

® Impuls von mindestens 0,5 Sekunden und max. 2 Sekunden
Dauer an Pin 2 anlegen (z.B. durch Briicke zur Versorgungs-
spannung oder Puls von SPS), um den gemessenen Wert zu
Ubernehmen.

® Nach erfolgtem Teach-In sollte Pin 2 mit 0 V verbunden wer-
den, um versehentliche Programmierung zu verhindern.

Das Gerat besitzt eine gelbe LED, die wahrend des Programmier-
pulses blinkt. Im Betrieb dient die LED als Zustandsanzeige des
Schaltausganges. Um zu vermeiden, dass fiir das Teach-In ein un-
erwiinschter Betriebszustand angefahren werden muss, kann das
Gerat ab Werk mit einem Teach-Offset versehen werden. Der Te-
ach-Offset-Wert wird vor dem Abspeichern zum aktuellen Messwert
addiert. Der Offset-Wert kann positiv oder negativ sein.

Beispiel: Der Schaltwert soll auf 80 % eingestellt werden. Problem-
los sind aber nur 60 % zu erreichen. In diesem Fall wiirde das Ge-
rat mit einem Teach- Offset von +20 % bestellt werden. Bei 60 % im
Prozess wiirde dann beim Teachen ein Wert von 80 % gespeichert
werden.

Maximum-

Der Grenzwertschalter kann zur Minimum- oder

Uberwachung verwendet werden.

Bei einem Minimum-Schalter fihrt das Unterschreiten des Grenz-
wertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rickkehr in den
Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert zuziglich der einge-
stellten Hysterese wieder uberschritten wird.

T

A

Min+Hyst
normal normal

Min

=t

Bei einem Maximum-Schalter filhrt das Uberschreiten des Grenz-
wertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rickkehr in den
Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert abzlglich der einge-
stellten Hysterese wieder unterschritten wird.

T
A

Max
normal normal

Max-Hyst
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LABO-VHS-S

Das Wechseln in den Alarmzustand kann mit einer Schaltverzo-
gerungszeit (tos) versehen werden. Ebenso kann das Rickschalten
in den Normalzustand mit einer davon verschiedenen Riickschalt-
verzégerungszeit (tor) versehen werden.

T
A

Max

normal normal

Max-Hyst

DS tDR

Im Normalzustand ist die integrierte LED an, im Alarmzustand aus,
was dem Zustand bei fehlender Versorgungsspannung entspricht.
Der Schaltausgang ist bei nicht invertierter Ausfihrung (Standard)
im Normalzustand auf Versorgungsspannungspegel, im Alarmzu-
stand auf 0 V, so dass ein Kabelbruch beim Signalempfanger eben-
falls Alarmzustand anzeigen wirde. Optional kann der Schaltaus-
gang invertiert ausgefuhrt werden, d.h. im Normalzustand liegt 0 V
am Ausgang an, im Alarmzustand Versorgungsspannungspegel.

A
normal Alarm normal
>
nicht invertierter Ausgang
=
A
invertierter Ausgang
=

Eine optional bestellbare Power-On-Delay-Funktion ermdglicht es,
den Schaltausgang nach dem Anlegen der Versorgungsspannung
fur eine definierte Zeit im Normalzustand zu halten.
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Produktinformation
Bestellschliissel

. 3.
CIEICI
9. 10.
LABO - VHS - s

1.

e
I

‘>‘.w

VHS -

D.‘

QO = Option

1. Nennweite
025 DN 25-G1
032 DN32-G 1,
040 DN 40 - G 1'/,
050 DN50-G2
065 DN 65-G 2/,

2. Anschlussart
G ‘ Innengewinde

3. Anschlusswerkstoff

Anschluss AL eloxiert
A (160 bar, in Kombination mit
SAE-Flansch: 350 bar)

S Q| Anschluss, Stahl (350 bar)

4. Zusétzlicher Flansch
X SAE-Flansch, Stahl (350 bar)
(0] Kein SAE-Flansch

5. Korperwerkstoff
A Aluminium eloxiert

6. Messbereich
0140 1,4.. 140 l/min °
0350 3,5.. 350 I/min [
0550 O/ 5,5.. 550 I/min °
0800 8,0.. 800 I/min D
1000 O} 10,0..1000 I/min [
1500 15,0..1500 I/min °
2500 25,0..2500 I/min [

7. Dichtungsmaterial
N NBR
\ O FKM
C gekapselte

8. Anschluss fir
E Auswerteelektronik

9. Fiir Nennweite
025 DN 25-G1 [ ]
032 DN32-G 1, [
040 DN 40 -G 1'/, L
050 DN50-G2 °
065 DN 65 - G 2/, °

10. Schaltausgang (Grenzwertschalter)
S \ Push-Pull (kompatibel zu PNP und NPN)

11. Programmierung
P Programmierbar (Teach-In moglich)

N Q| Nicht programmierbar (kein Teach-In)

12. Schaltfunktion

L Minimum-Schalter

H Maximum-Schalter
13. Schaltsignal

O Standard

| Q| Invertiert
14. Elektrischer Anschluss

S Fir Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
15. Optional

HONSBERG

(C Member of GHM GROUP
LABO-VHS-S

\ H O 150 °C mit 30 cm abgesetzter Elektronik
Notwendige Bestellangaben

Fiir LABO-VHS-F:
Ausgangsfrequenz bei Vollausschlag
Maximalwert: 2000 Hz

e

Fiir LABO-VHS-C:
Fir die Pulsausgangsversion muss das Volumen angegeben wer-
den (mit Zahlenwert und Einheit), das einem Puls entsprechen soll.

Volumen pro Puls (Zahlenwert)

Volumen pro Puls (Einheit)

Optionen

Sonderbereich Analogausgang: D:h/min
<= Messbereich (Standard=Messbereich)

Sonderbereich Frequenzausgang: I/min
<= Messbereich (Standard=Messbereich)

Power-On-Delay-Zeit (0..99 s) S

(Zeit nach Anlegen der Versorgung, wah-
rend der die Ausgange nicht betatigt bzw.
auf definierte Werte gelegt werden)

Weitere Optionen auf Anfrage.

Zubehor

® Rundsteckverbinder / Kabel (KB...)
Weitere Informationen erhalten Sie im Hauptverzeichnis
~Zubehor*

® Auswertelektronik OMNI-TA

® Geratekonfigurator ECI-1
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