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Warmwasser- / Dampfheizung, als Frostschutz oder zur Temperaturerhaltung in den Armaturengehäusen. Maximale Temperatur des 
Heizmediums : 

Flammendurchschlagsichere KITO®-Armaturen :
Max. 25 K über der zulässigen Betriebstemperatur, jedoch nicht mehr als 80% der Zündtemperatur 

sonstige KITO®-Armaturen :
Bei brennbaren Produkten max. 80% der Zündtemperatur 
Bei nicht brennbaren Produkten festzulegen gemäß Konstruktion und Werkstoffen

Angaben gemäß CEN-TR 16793, §6.7

ohne KITO -Sicherung (KITO VD/TG-…) mit KITO -Sicherung (KITO® FL/E-…-IIB3)® ® ®

Standard wahlweise
Gehäuse / Deckel Stahlguß, Stahl Edelstahl
Heizmantel Stahl Edelstahl
Anschlussflansche EN 1092-1 DN 15 PN 40 Form B1 EN 1092-1 DN 25 PN 40 Form B1, 

ASME B16.5 Class 150 RF
Prüfdruck 15 bar
Max. Betriebsdruck 10 bar

Isolierung bauseits

T2 

T1

T1 Heizraum 
T2 Gehäuseinnenraum

Isolierung bauseits

T2 

T1

mind. 30 mm
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