
Das Tragen einer funktionstüchtigen und qualitativ ein- 
wandfreien Hochdruck-Schutzkleidung ist unerlässlich 
und gesetzlich vorgeschrieben. DYNAJET bietet das

komplette Sortiment an notwendiger Schutzausrüstung 
in hoher Qualität.

Größenangaben

Bestellgröße Körpergröße Brustumfang 

S (Small) 158 – 170 cm 80 – 92 cm 

M (Medium) 170 – 182 cm 92 – 104 cm 

L (Large) 182 – 188 cm 104 – 116 cm 

XL (X-Large) 188 – 194 cm 116 – 124 cm 

XXL (XX-Large) 194 – 200 cm 124 – 132 cm

Standard-Schutzausrüstung
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Aus kratzfester farbloser Polycarbonatscheibe, DJ-414 094 
mit längenverstellbaren Bügeln

Schutzbrille Speedy Art.-Nr.

8 DJ-414 086 

9 DJ-414 087 

10 DJ-414 088 

11 DJ-414 089

Größe Art.-Nr.

Schutzausrüstung 

DYNAJET 
Schutzausrüstung

Handschuhe 
Gefüttert, wasserdicht, atmungsaktiv und hitzebeständig



L DJ-426 895 

XL DJ-426 896

M DJ-414 067 

L DJ-414 068 

XL DJ-414 069 

XXL DJ-414 070

Schutzhelm inkl. Gehörschutz, DJ-427 305 
Visierbügel und beschlagfreiem Visier 
(Polycarbonat). Ausführung nach CE, 
EN 397: 1195, EN 352-3 

Zusatz-Visier aus Edelstahl DJ-546 664 

Ersatz-Visier DJ-546 665 

Ersatz-Gehörschutz DJ-546 666

42 DJ-460 736 

43 DJ-460 737 

44 DJ-460 738 

45 DJ-460 739 

46 DJ-460 740 

47 DJ-546 877

Größe Art.-Nr.

Größe Art.-Nr.

Schutzhelm und Zubehör Art.-Nr.

Größe Art.-Nr.

Overall 
Als Schutz gegen Verschmutzung und Nässe. 100% wasserdicht mit Kapuze 
und Halskrause. Ohne Schutzfunktion gegen Hochdruck

Schutzanzug 
Als Schutz gegen Verschmutzung und Nässe. 100% wasserdicht. 
Zweiteilig: Jacke + Latzhose. Ohne Schutzfunktion gegen Hochdruck

Sicherheitsstiefel 800 bar2 

Für den Einsatz bei Arbeiten mit handgeführten Hochdruckreinigern. Druckfest bis 
800 bar bei Rückstoßkraft der Lanze bis 117 N, bei einer Düsengröße bis zu 1,0 mm, Schutzanzug

mit einem Abstand bis 75 mm der Düse zum Stiefel, bei einer Vorschubgeschwin- 
digkeit bis 0,2 m/sek und einem Wasserfluss bis zu 17,7 l/min

Overall

Schutzausrüstung
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1 Schutzkleidung zugelassen gemäß Vorschrift 89/686/EEC und BGR 191 
2 Zertifiziert gem. Prüfgrundlage EN 345-1 – Juni 1997, BGR 191, Absatz 3.1.5.5.3 durch Stelle Nr. 0299



Bis 2.000 bar Punktstrahl DJ-460 306 
3.000 bar Rotordüse

42 DJ-499 649

43 DJ-499 650

44 DJ-499 651

45 DJ-499 652

46 DJ-499 653

47 DJ-499 654

48 DJ-499 655

Schutz-Überschuhe1 

Mit Klammern zur sicheren Befestigung über den regulären Schutz-Stiefeln 

Art.-Nr.

Sicherheits-Stiefel 3.000 bar2 

Größe
Art.-Nr.

S, M DJ-460 747

L, XL DJ-460 300

XXL DJ-460 748

Bis 500 bar Rotor-/Flachstrahldüse, 200 bar DJ-546 668 
Punktstrahldüse. Gewicht 1,5 kg 

Bis 2.000 bar Punktstrahl, 3.000 bar Rotordüse. DJ-476 881

Größe M-XXL DJ-460 302

Höchstdruck-Schutzausrüstung 

Latzhose1 

100% wasserdicht, bis 2.000 bar Punktstrahl, 3.000 bar Rotordüse

Art.-Nr.

Hochdruck-Schürze1 Art.-Nr.

Gewicht 1,7 kg

Schutzweste1 

100% wasserdicht, bis 2.000 bar Punktstrahl, 3.000 bar Rotordüse 

Art.-Nr.

Latzhose

Hochdruck- 
Schürze

93




