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Art.-Nr. Einbaulänge Auszug Auszug Belastung Belastung 
10.000 Zyklen 100.000 Zyklen 

117270 315 mm 395 mm Vollauszug 52 kg 40 kg

Belastung Einbaubreite Höhe Auszug Material 
vertikal bis 52 kg Teilauszug Stahl,27 mm 37 mmhorizontal bis 32 kg (75 %) blau verzinkt 

Befestigung: Innenschiene: 
Senklöcher Metall M4 / DIN 965 / ISO 7046 

Einbaumaß: 
Einbaubreite + 0,5 mm

FINN Double - Typ 3727

Die Teleskopschiene FINN DOUBLE - Typ 3727 kann sowohl horizontal 
als auch vertikal eingebaut werden. Ermöglicht den Zugriff von beiden Seiten 
der Schublade ohne Platzverlust.

M4 / DIN 7500 
Holz 4,0 / DIN 7997 

Außenschiene: 
Metall M4 / DIN 965 / ISO 7046 

M4 / DIN 7500 
Holz 4,0 / DIN 7997 

Hold-In 
Die Hold-In Funktion verhindert ein selbstständiges Öffnen der Schiene im 
geschlossenen Zustand. Weiters ermöglicht ein integriertes Dämpfungssystem 
ein geräuscharmes Schließen der Schublade.




