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JUMBO - Typ 7619

Die Teleskopschiene für besonders hohe Belastungen
Die JUMBO - TR7619 unser Schwerstlastvollauszug - ist im Lastwert höher als 
unsere bisherigen Schwerlastvollauszüge ULF HD und Titan eingestuft.  
Dieser profilierte Schwerlastvollauszug realisiert Tragfähigkeiten bis zu  
300 kg/ Paar bei minimaler Absenkung.
Die JUMBO - TR7619 bietet durch den Einsatz hochwertiger Komponenten ein 
Höchstmaß an Steifigkeit und Robustheit.

Dieser Vollauszug ist auch mit unterschiedlichen Verriegelungsvarianten - geschlossen / geöffnet / frontbedient -  
bis 1500 mm lieferbar.
Kundenspezifische Vollauszüge der JUMBO Serie können je nach Anforderung hinsichtlich Oberflächenbehandlung,  
Länge, Auszugsweg, Optionen und Befestigung bis 2000 mm hergestellt werden.

Lock-In / Lock Out
Die Lock-In bzw. Lock-Out Funktion verhindert das selbstständige Aus- oder Einfahren der Schiene.  
Durch eine manuelle Entriegelung lässt sich die Schublade wieder öffnen oder schließen. 
Die JUMBO - Typ 7619 kann jedoch auch ganz ohne einer dieser Funktionen bestellt werden, oder beide Varianten  
kombiniert.

Art.-Nr. Bezeichnung Einbaulänge  
[mm] 

Auszug
[mm] Auszug

Belastung
[kg] 

10.000 Zyklen
114S01 Teleskopschiene JUMBO 300 298

Vo
lla

us
zu

g
225

114S01A Teleskopschiene JUMBO-LI 300 298 225
114S01B Teleskopschiene JUMBO-LO 300 298 225
114S01D Teleskopschiene JUMBO-LILO 300 298 225
114S03 Teleskopschiene JUMBO 400 398 250
114S03A Teleskopschiene JUMBO-LI 400 398 250
114S03B Teleskopschiene JUMBO-LO 400 398 250
114S03D Teleskopschiene JUMBO-LILO 400 398 250
114S05 Teleskopschiene JUMBO 500 512 260
114S05A Teleskopschiene JUMBO-LI 500 512 260
114S05B Teleskopschiene JUMBO-LO 500 512 260
114S05D Teleskopschiene JUMBO-LILO 500 512 260
114S07 Teleskopschiene JUMBO 600 610 275
114S07A Teleskopschiene JUMBO-LI 600 610 275
114S07B Teleskopschiene JUMBO-LO 600 610 275
114S07D Teleskopschiene JUMBO-LILO 600 610 275
114S08 Teleskopschiene JUMBO 700 708 295
114S08A Teleskopschiene JUMBO-LI 700 708 295
114S08B Teleskopschiene JUMBO-LO 700 708 295
114S08D Teleskopschiene JUMBO-LILO 700 708 295
114S09 Teleskopschiene JUMBO 800 806 310
114S09A Teleskopschiene JUMBO-LI 800 806 310
114S09B Teleskopschiene JUMBO-LO 800 806 310
114S09D Teleskopschiene JUMBO-LILO 800 806 310
114S10 Teleskopschiene JUMBO 900 904 320
114S10A Teleskopschiene JUMBO-LI 900 904 320
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Art.-Nr. Bezeichnung Einbaulänge  
[mm] 

Auszug
[mm] Auszug

Belastung
[kg] 

10.000 Zyklen
114S10B Teleskopschiene JUMBO-LO 900 904 320
114S10D Teleskopschiene JUMBO-LILO 900 904 320
114S11 Teleskopschiene JUMBO 1.000 1.000 325
114S11A Teleskopschiene JUMBO-LI 1.000 1.000 325
114S11B Teleskopschiene JUMBO-LO 1.000 1.000 325
114S11D Teleskopschiene JUMBO-LILO 1.000 1.000 325
114S12 Teleskopschiene JUMBO 1.200 1.212 295
114S12A Teleskopschiene JUMBO-LI 1.200 1.212 295
114S12B Teleskopschiene JUMBO-LO 1.200 1.212 295
114S12D Teleskopschiene JUMBO-LILO 1.200 1.212 295
114S15 Teleskopschiene JUMBO 1.500 1.504 225
114S15A Teleskopschiene JUMBO-LI 1.500 1.504 225
114S15B Teleskopschiene JUMBO-LO 1.500 1.504 225
114S15D Teleskopschiene JUMBO-LILO 1.500 1.504 225

 




