
 

TYP INNENDURCHMESSER WANDSTÄRKE VERPACKUNGSEINHEITEN

BIS 120 HT (mm) (mm) (Meter)

2,0 2,1 + 0,3 0,4 +- 0,15 1500

2,5 2,6 + 0,3 0,4 +- 0,15 1500

3,0 3,1 + 0,3 0,4 +- 0,15 1000

3,5 3,6 + 0,3 0,4 +- 0,15 1000

4,0 4,1 + 0,3 0,5 +- 0,15 750

4,5 4,6 + 0,3 0,5 +- 0,15 750

5,0 5,1 + 0,3 0,6 +- 0,15 750

5,5 5,6 + 0,3 0,6 +- 0,15 750

6,0 6,1 + 0,3 0,6 +- 0,15 750

7,0 7,1 + 0,3 0,7 +- 0,15 500

8,0 8,1 + 0,3 0,7 +- 0,15 300

9,0 9,1 + 0,4 0,7 +- 0,15 300

10,0 10,1 + 0,4 0,7 +- 0,15 300

11,0 11,1 + 0,4 0,7 +- 0,15 200

12,0 12,1 + 0,4 0,8 +- 0,15 200

13,0 13,1 + 0,5 0,8 +- 0,20 200

14,0 14,1 + 0,5 1,0 +- 0,20 100

16,0 16,1 + 0,6 1,0 +- 0,20 100

18,0 18,1 + 0,6 1,0 +- 0,20 50

20,0 20,1 + 0,6 1,2 +- 0,20 50

22,0 22,1 + 0,7 1,2 +- 0,20 50

24,0 24,1 + 0,7 1,2 +- 0,20 50

28,0 28,1 + 0,8 1,2 +- 0,20 50

30,0 30,1 + 0,8 1,2 +- 0,20 50
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P o w e r e d b y T C P D F ( w w w . t c p d f . o r g )

BIS 120 HT Isolierschlauch aus Weich PVC nach DIN 40621, hitzestabilisiert, mit weißem

Kennstreifen

Der BIS 120 HT ist ein hitzestabilisierter Isolierschlauch aus Weich-PVC mit weißem Kennstreifen.

Technische Daten

Beschreibung BIS 120 HT

Material Weich-PVC

Einsatztemp. Min. -40°C

Einsatztemperatur Max. +105°

Innendurchmesser von (mm) 2,10

Innendurchmesser bis (mm) 30,10

Brennbarkeit selbstverlöschend

Durchschlagsfestigkeit > 20kV/mm

Shorehärte 88°+-2° A

Farben
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