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Materialaufbau:

Diagonal geflochten aus hochwertigem Grafitgarn mit einer Reinheit von 
mindestens 99%, mit Korrosionshemmer und reinem Grafitpulver behandelt.

Eigenschaften:

Hochleistungspackung für Pumpen und Ventile, speziell geeignet für Dampfventile bei hohen Temperaturen 
und ähnlich schwierige Einsatzfälle. Sehr niedriger Reibungskoeffizient, ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit.

Anwendungsgebiete:

Diese äusserst universell einsetzbare Packung kann in Pumpen und Ventilen in Verbindung mit hohen 
Temperaturen und Drücken in vielen verschiedenen Industrien, wie z.B. Kraftwerken, Raffinerien, Stahlwerken, 
Chemiewerken u.v.a. verwendet werden.

Anwendungsmedien:

Die Type 74A empfiehlt sich für schwierige Einsätze in Verbindung mit Dampf oder aggressiven Medien bei 
sehr tiefen oder hohen Temperaturen, aber auch für Wasser, Öle, Kondensat, Lösungsmittel, Farben und 
Lacke, mit der Ausnahme von stark oxydierenden Medien.

Vorteile:

Da die HENNLICH Type 74A ein sehr breites Spektrum von Anwendungen abdeckt, kann sie wesentlich zur 
Reduzierung der Packungsvielfalt innerhalb eines Betriebes beitragen. Durch das niedrige Gewicht der 
Packung ergeben sich mehr Meter pro Kilogramm. Dies muss bei Preisvergleichen mit anderen Packungen 
berücksichtigt werden. Sehr geringer Volumensverlust bei hohen Temperaturen.

Nicht geeignet für:

Stark oxydierende Medien.

Temperatur: - temp.:

240

+ temp.:

450 Dichte (g/cm³): 1

pH: 0-14

Druck: rotierend:

30

oszilierend.:

100

statisch:

300

v:

20

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt.  Sie begründen jedoch keine Haftung unserer-seits. 
Angaben und Werte bedürfen stets der Überprüfung durch den Kunden am Einsatzort. Die angegebenen Einsatzparameter sind Näherungswerte und können sich bei gleich-zeitigem 
Auftreten gegenseitig beeinflussen. Für schwierige Einsatzfälle empfehlen wir daher, mit uns Rücksprache zu halten.

Standards und Freigaben:

(°C)

(bar) (m/s)

Dampf:  650
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