
Verschleißfeste Tauchmotorpumpen

für Klar- und Schmutzwasser.

P U M P E N M I T  S Y S T E M

H 82, H 16
Einsatz

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen der
Typen H 82 und H 16 werden eingesetzt
für Be- und Entwässerungsaufgaben in
sauberem oder verschmutztem Wasser
auch mit abrasiven Sand- oder Schlamm-
beimengungen. Anwendungsbereiche
sind u.a. Grundwasserabsenkung, Tro-
ckenhaltung von Baustellen, Unterführun-
gen oder Schächten, Trink- und Brauch-
wasserversorgung, Einsatz auf Schiffen,
Noteinsatz bei Überflutungen usw.

DIN EN 12050-2: Konformität und
Bauart geprüft und überwacht von der
LGA, Zertifikat Nr. 0220119.

Aufstellung: stationär oder transpor-
tabel. Ausführung mit Schwimmerschal-
tung als automatische Entwässerungs-
pumpe mit wasserstandsabhängiger
Betriebssteuerung.

Fördermedium: Klar- oder Schmutz-
wasser mit abrasiven (z.B. sandhaltigen)
Anteilen. Max. Temperatur des Förder-
mediums: 35° C, kurzzeitig bis 60° C.

Bauart

Vollüberflutbare Tauchmotorpumpe
bestehend aus:

Pumpe: Einstufige Kreiselpumpe 
mit horizontalem Druckanschluß 
R 11/2" IG.

Laufrad: Offenes Mehrschaufelrad,
freier Durchgang 10 mm Ø.

Motor: Voll überflutbarer, druck-
wasserdichter Motor, ölgefüllt. Isolations-
klasse B, Schutzart IP 68. Vom Motor
getrennter Kabel-Anschlußraum.
Anschlußkabel: H07RN-F4G1,5
Ausf. W: H07RN-F3G1

Welle/Lagerung: Stark dimensio-
nierte Chromstahl-Motorwelle, dauerge-
schmierte Wälzlager.

Werkstoffe:
Motorgehäuse,
Motorlagergehäuse,
Motorgehäusedeckel,
Saugsieb Aluminium
Saugdeckel Aluminium 

gummiert
Laufrad Grauguß 

GG 25/EN-GJL-250
Motorwelle, rostfreier
Schrauben Edelstahl
Elastomere NBR

Lieferumfang 

Pumpe mit 90° Anschlußbogen und
STORZ-Festkupplung Gr. C.

Ausführung W (230 V/1 Ph):
Mit 10 m Anschlußkabel, Schaltgerät
W01 mit Motorschutz, EIN-AUS-Schalter
und Netzstecker.

Ausführung D (400 V/3 Ph): 
Mit 10 m Anschlußkabel, Schaltgerät
D32 mit Motorschutz, EIN-AUS-Schalter
und CEE-Drehrichtungswendestecker.

Ausführung A: Zusätzlich mit auto-
matischer Schwimmerschaltung HOMA-
Nivomatik, Schaltgerät WA/01; DA10/32,
AS-Schwimmer, Hand-Auto-Wahlschalter.
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Technische Daten

Kenn- Pumpentyp Motorleistung Spannung Drehzahl Nenn- Gewicht
linie P1 P2 50 Hz (U/min) strom (kg)
Nr. (kW) (kW) (V) (A)

� H 82 W (A) 0,65 0,5 230 / 1Ph 2900 4,0 11
� H 82 D (A) 0,65 0,5 400 / 3Ph 2900 1,7 11
� H 16 W (A) 0,85 0,6 230 / 1Ph 2900 6,0 14
� H 16 D (A) 1,1 0,9 400 / 3Ph 2900 2,7 14

Druckanschluß: R 11/2" IG Ausführung A: Mit automatischer 
Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik

Förderleistungen
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Wir führen HOMA Pumpen

P U M P E N M I T  S Y S T E M

HOMA Pumpenfabrik GmbH
Postfach 2263, D-53814 Neunk.-Seelscheid 
Tel. +49 (0) 22 47 /702-0, Fax +49 (0) 22 47 /702 -44
e-mail: info@homa-pumpen.de
www.homapumpen.de

Baumaße und Installationsbeispiele

Bezeichnung Größe Art.-Nr. 

� Rückschlagklappe,RG R 1 1/2" IG 2211313
� Doppelnippel,  R 1 1/2" AG 2009020
verzinkt
� Absperrschieber, RG R 1 1/2" IG 2216015
	 90˚ Winkel, verzinkt R 1 1/2" IG 2113605

T-Stück zur Vereinigung R 1 1/2" IG 2114302
der Druckrohrleitung bei
Doppel-Pumpstation

 HOMA-Nivomatik
Schwimmerschaltung
zum Zwischenkuppeln auf Anfrage

 HOMA 2-pol. Fehlerstrom-
Schutzschalter Fi 16/0,03 A 1561160

 Schaltanlage, isolierge-
kapselt für Einzel- und 
Doppelanlage, komplett mit 
Sicherungen, Schützen 
Hand-O-Auto-Schalter, Um-
schaltrelais und Schwimmern auf Anfrage

Bezeichnung Größe Art.-Nr. 

� 90˚ Winkel, R 1 1/2" IG/AG im Liefer-
verzinkt umfang

� STORZ- C-R 1 1/2" AG im Liefer-
Festkupplung umfang 

� PVC-Schlauch, je m 1 1/2" Ø 2621500

Kunststoff-Spiral- 38 mm Ø 2632038
schlauch, je m 50 mm Ø 2632050

STORZ-Schlauch- C-38 Ø 2013002
kupplung C-50 Ø 2013003

Synthetik-Druck- 10 m 2611310
schlauch, innen 15 m 2611315
gummiert, 20 m 2611320
mit Kupplungen 30 m 2611330
C-52 mm Ø

Schlauchschelle 1 1/2" 2304854
2" 2306009

� Übergangs- R 1 1/2" AG/IG 2114305
verschraubung, verzinkt

Zubehör

alle Maße in mm

Schachtinstallation mit Druckrohrleitung, 

Niveausteuerung und Schaltgerät

STORZ- 
C-Festkupplung
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