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Produktinformation FLEX-T

Messunsicherheit | +1 % FS
Te m pe ratu I'- Reproduzierbarkeit +0,1 % FS
Dynamik (t) 3s

Transmitter / Schalter-

80%

FLEX-T

40% -

20%

0%

0 2 4 6 8 10 sec

Druck Lanzenbauform PN 25
Kompaktbauform | PN 100

Medientemperatur | gleich Messbereich

Umgebungs- 0..70 °C
temperatur

Lagertemperatur -20..+80 °C
Werkstoffe 1.4571

medienberiihrt

® Analoges Ausgangssignal 4..20 mA oder 0..10 V .
[ Progra?mmierbgre?Sc}'ngaltausgang (Push-Pull) oder Fre- We;l_(stct),ffe"r;‘l:tht 1.4305, PP
quenzausgang alternativ medienberu
® Schaltpunkt oder Endbereich iiber Magnet-Clip setzbar Versorgungs- 18.30 v DC
® Programmierschutz durch Entfernen des Clips spannung
® Ganzmetallgehiuse Analogausgang 4..20 mA / Last max. 500 Q oder
® Drehbarer Elektronikkopf fiir Ausrichtung des Winkelkabel- 0.10 V/Last min. 1k Q
abgangs Schaltausgang Push-Pull (anschlieRbar als PNP oder
® LED fiir Schaltzustandsanzeige NPN), optional NPN o.c.,
o Olgefiillte Tropenausfiihrung konfigurierbar als Grenzwertschalter oder
® Option Hochtemperaturausfiihrung (200 °C) Frequenzausgang (max. 2 kHz)
e P67 Ausgangsstrom max. 100 mA
Elektrischer fir Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
Merkmale Anschluss
Der Temperatursensor besteht aus einem Platin-Widerstandsfihler Schutzart IP 67
und der nachgeschalteten Auswerteelektronik. Gewicht ca. 0,25 kg
Konformitat CE

Die Sensoren arbeiten mit einem 16-bit-Prozessor, einem 12-bit-

A/D- und einem 12-bit-D/A-Wandler. Linearisierungen und Kalibrie-

rungen werden automatisiert vorgenommen. Das Flash-Memory Anschlussbild
garantiert die Austauschbarkeit sémtlicher Programme.

Als Ausgang werden ein Analogausgang (4..20 mA oder 0..10 V) Z=Last

und ein Schaltausgang (Transistorausgang Push-Pull) zur Verfi- 1 braun 18..30 V DC
gung gestellt. Der Schaltausgang kann entweder als Grenzwert-
schalter (Minimum- / Maximum-Uberwachung) oder als Frequenz-
ausgang (max. 2 kHz) konfiguriert werden.

weild

Analogausgang
blau oV

schwarz ET:] Schalt-/

Frequenzausgang

Optionen erlauben:

£ CVIE N}

Variable Spanne bei den Analogausgangen
Variable Hysterese

Minimum- oder Maximum-Schalter

Invertierung der Ausgange

Verzdégerung nach Spannung ein (Power-On-Delay)
Schaltverzégerungen

Anschlussbeispiel: PNP NPN

Technische Daten

Sensor Platin-Widerstandsfiihler
Anschlussart AuRengewinde G /s A.. G '/, A, Uberwurf- Die Verwendung abgeschirmter Leitung wird empfohlen.
mutter G ¥/, oder Tri-Clamp-Anschluss
Messbereich 0..100 °C Standardbereich
0..200 °C erweiterter Bereich fiir Lan-
zenbauform mit Schwanen-
hals
Bereich -20..200 °C oder Teilbereiche auf
Anfrage
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Produktinformation
Abmessungen
Lanzenbauform
~ 76
L ~ 60,5
16,5
1 T
s
'y
, :ﬂq @ 2| 1
s !
G1/2A ]=L —
SW27 o~
27AF =
Lanzentyp Lange X Einschraubgewinde
..050.. 50 G'; A
..100.. 100 G',A
..150.. 150 G',A
..200.. 200 G',A
Fiihler in Kompaktbauform
45
< 28
~
= 12 Einschraubfiihler G '/, A
< = Typ ..028..
45
=| [29.6
= 13,6
© el Einschraubfiihler G '/, A
1 Typ ..029..
1
SW27 /
27AF
62
3 45
~
o 18 Einschraubflhler G '/, A
Jzﬂb
~ i;’iﬁ Fiihler mit Uberwurfmutter fiir
= T-Stick G A..G '/,
] i Typ ..031.. (L =31 mm)
oder
L % 13 5 T-Stiick G %...G 2
. : Typ ..037.. (L = 37 mm)
70
o 56 -
© — Fahler fur Tri-Clamp-Anschluss
| b Typ ..056..
| s
I~ €

HONSBERG

~ Member of GHM GROUP
FLEX-T

Option "Schwanenhals" fiir h6here Temperaturen

(far Lanzen- und Kompaktbauform verfligbar)

=

~ 140

Handhabung und Betrieb

Hinweise

Die Sensoren werden bei Honsberg komplett gemaR Kunden-
wunsch vorkonfiguriert. Optional ist aber die Einstellung eines von
mehreren Parametern mit einem Magnet-Clip durch das geschlos-
sene Gehause (IP 67) hindurch maglich.

Die zur Verfligung stehenden Parameter sind:

® Schalttemperatur des Grenzwertschalters
® Temperatur bei Vollausschlag des Analogausgangs
® Temperatur bei Vollausschlag des Frequenzausgangs

Der zu programmierende Parameter muss bei der Bestellung ange-
geben werden.

Montage

Die Sensoren mit Einschraubgewinde werden mit einer geeigneten
Flachdichtung (z.B. Klingerit) in ein T-Stlick oder einen Stutzen der
Rohrleitung eingeschraubt. Sensoren mit Uberwurfmutter werden in
geeigneten T-Stlicken (siehe gesonderte Produktinformation) mon-
tiert. Zum Festziehen ist nur der Sechskant zu benutzen!

Es ist darauf zu achten, dass die Fihlerspitze sich voll im Medium
befindet und nicht an eine Wandung des Rohres anstof3t. Das Sen-
soroberteil mit den Steckerabgangen lasst sich stufenlos drehen,
um den Kabelabgang sauber auszurichten.
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Produktinformation
Bedienung und Programmierung

Zur Einstellung eines Parameters ist wie folgt vorzugehen:

® Gerat mit der einzustellenden Temperatur beaufschlagen

® Magnet-Clip fir mindestens 0,5 s und max. 2 s Dauer an die
Markierung auf dem Typenschild halten, um den gemessenen
Wert zu Ubernehmen.

Die Gerate besitzen eine gelbe LED, die wahrend des Programmie-
rung mit dem Magneten blinkt. Im Betrieb dient die LED als Be-
triebsspannungs- oder Schaltzustandsanzeige.

Um zu vermeiden, dass fir das Teach-In ein unerwiinschter Be-
triebszustand angefahren werden muss, kann das Gerat ab Werk
mit einem Teach-Offset versehen werden. Der Teach-Offset-Wert
wird vor dem Abspeichern zum aktuellen Messwert addiert.

Beispiel: Das Messbereichsende soll auf 80 °C eingestellt werden.
Gefahrlos sind aber nur 60 °C zu erreichen. In diesem Fall wiirde
das Geréat mit einem Teach-Offset von +20 °C bestellt werden. Bei
60 °C im Prozess wiirde dann beim Teachen ein Wert von 80 °C
gespeichert werden.

(El]
P

 osoRaD

Unmittelbar nach der Programmierung geht der Schaltausgang in
den Normalzustand (LED an, Ausgang = Versorgungsspannungs-
pegel). Wahrend des Programmiervorgangs blinkt die LED. Der
Clip kann nach dem Programmieren (Teachen) entweder am Gerat
belassen oder zur Datensicherheit entfernt werden.

Der Grenzwertschalter kann zur Minimum- oder Maximum-Uberwa-
chung verwendet werden.

Bei einem Minimum-Schalter fiihrt das Unterschreiten des Grenz-
wertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rickkehr in den
Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert zuzliglich der einge-
stellten Hysterese wieder uberschritten wird.

T
A

Min+Hyst
normal normal

Min

=t

Bei einem Maximum -Schalter fiihrt das Uberschreiten des Grenz-
wertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rickkehr in den
Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert abzuglich der einge-
stellten Hysterese wieder unterschritten wird.

HONSBERG

~ Member of GHM GROUP
FLEX-T

Max

Max-Hyst

=t

Das Wechseln in den Alarmzustand kann mit einer Schaltverzo-
gerungszeit (tps) versehen werden. Ebenso kann das Riickschalten
in den Normalzustand mit einer davon verschiedenen Riickschalt-
verzdgerungszeit (tpr) versehen werden.

T
A

Max

normal
Max-Hyst

> t

tDs tDR
Im Normalzustand ist die integrierte LED an, im Alarmzustand aus,
was dem Zustand bei fehlender Versorgungsspannung entspricht.

Der Schaltausgang ist bei nicht invertierter Ausfiihrung (Standard)
im Normalzustand auf Versorgungsspannungspegel, im Alarmzu-
stand auf 0 V, so dass ein Kabelbruch beim Signalempfénger eben-
falls Alarmzustand anzeigen wiurde. Optional kann der Schaltaus-
gang invertiert ausgefiihrt werden, d.h. im Normalzustand liegt 0 V
am Ausgang an, im Alarmzustand Versorgungsspannungspegel.

A
normal Alarm normal
>t
A
nicht invertierter Ausgang
A
invertierter Ausgang

Eine optional bestellbare Power-On-Delay-Funktion ermdglicht es,
den Schaltausgang nach dem Anlegen der Versorgungsspannung
fur eine definierte Zeit im Normalzustand zu halten.
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Produktinformation FLEX-T
Bestellschliissel

Standard = @ Option = QO

FLEX-T- K 015 H 050 I P L O
K L4 medienberihrter Werkstoff Edelstahl 1.4571
008 o Anschluss G '/, A
013 Anschluss fiir T-Stlck
015 ° Anschluss G '/, A
038 Lebensmittelflansch ISO 2852 GroRe 38 (Tri-Clamp)
H o AuRengewinde
050 ° 50 mm (G "> A) @ 4 mm
100 ° Lanzenlange 100 mm (G '/, A) @ 4 mm
150 o 150 mm (G ', A) @ 4 mm
200 o 200 mm (G '/, A) @ 4 mm
028 o 28 mm (G /4 A)
029 o Fihlerlange | 29,6 mm (G '/, A)
045 o 45 mm (G '/, A)
031 ° T-Stlick G ¥%:..G '/,
037 ° Fuhler fir T-Stlick G %,..G 2
056 L] Lebensmittelflansch ISO 2852 GroRe 38 (Tri-Clamp)
| o Stromausgang 4..20 mA
u ® Spannungsausgang 0..10 V
K [ kein Analogausgang
T ° Schaltausgang Push-Pull
M @] Schaltausgang NPN (open collector)
K o kein Schaltausgang
L [ Minimum-Schalter
H ® Maximum-Schalter
R [ Frequenzausgang
K ° kein Schaltausgang
O e Ausgang Standard
| e Ausgang invertiert
Optionen Allgemein:
Fir Analogausgang: Power-On-Delay-Zeit (0..99 s) s
Sonderbgrelch Analogausgang: . . Teach-Offset (-200..+200 °C) j—{oc
l;ﬂ;iscjt;er;elcr:)s?gfang (4 mA bzw. 0 V) bei Cc Standard = 0 °C
Messbereichsende (20 mA bzw. 10 V) bei °C giilx:rr:;zz;alr;rausfuhrung T
. Tropenausfiihrung (Olfiillung) T
Fir Frequenzausgang:
Endfrequenz (max. 2000 Hz) IHZ Zubehor
Standard = 2000 Hz
Sonderbereich Frequenzausgang: ® T-Stlick Typ TS'Z--- Gewinde G %5..G 2
Messbereichsanfang (0 Hz) bei °C ® Rundsteckverbinder
Standard = 0 °C ° Ausylvertele!dronlk OMNI-TA
Messbereichsende (Endfrequenz) bei ‘ ‘ °C ® Geratekonfigurator ECI-1

Standard = 100 °C

Fir Schaltausgang:

Schaltverzégerungszeit (0,0..99,9 s) s s
(von Normal zu Alarm)

Riickschaltverzégerungszeit (0,0..99,9 s) Is
(von Alarm zu Normal) -
Schaltausgang fest eingestellt auf |:7°C

Schalthysterese %
Standard = 2 % der Messspanne
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